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1.    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
	Α.Τ.
	: 1.1
	ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗ 2/ΘΕΣΙΑ


	Γενικές διαστάσεις                             Γενικά χαρακτηριστικά

Ύψος: ……..mm (<± 1% )                   Χρήστες: 2 παιδιά

Μήκος: ……..mm (<± 1% )                  Δραστηριότητες: κούνια-αιώρηση
Πλάτος: …….mm (<± 1% )                  Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1 ετών

                                                         Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ………
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας           Δάπεδο ασφαλείας

Ύψος πτώσης: …….mm (<± 1% )         Υλικά απορρόφησης κραδασμών: ………………………..
Διάμετρος: …….mm (<± 1% )              Πάχος δαπέδου*: κάλυψη ύψους πτώσης ………mm
Πλάτος:  …….mm (<± 1% )                 Απαιτούμενη επιφάνεια: ……… m2

Γενική τεχνική περιγραφή

Γενικά η κατασκευή ………………………………………………………………………………………………………..
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το παιχνίδι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με………………………………………………………………………
Ελάχιστη απαίτηση υλικών απορρόφησης κρούσεων για κάλυψη του απαραίτητου ύψους πτώσης της κατασκευής (…………mm) (βάσει προτύπου ΕΝ 1176:2008), 

* Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας: ύψος πλακιδίων ………mm
Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων από διαπιστευμένο φορέα.
Τιμή ανά τεμάχιο :


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 1.2
	ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΞΥΛΙΝΗ 2/ΘΕΣΙΑ


	Γενικές διαστάσεις                             Γενικά χαρακτηριστικά

Ύψος: ……..mm (<± 1% )                   Χρήστες: 2 παιδιά

Μήκος: ……..mm (<± 1% )                  Δραστηριότητες: κούνια-αιώρηση

Πλάτος: …….mm (<± 1% )                  Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 ετών

                                                         Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ………

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας           Δάπεδο ασφαλείας

Ύψος πτώσης: …….mm (<± 1% )         Υλικά απορρόφησης κραδασμών: ………………………..

Διάμετρος: …….mm (<± 1% )              Πάχος δαπέδου*: κάλυψη ύψους πτώσης ………mm
Πλάτος:  …….mm (<± 1% )                 Απαιτούμενη επιφάνεια: ……… m2

Γενική τεχνική περιγραφή

Γενικά η κατασκευή ………………………………………………………………………………………………………..

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το παιχνίδι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με………………………………………………………………………

Ελάχιστη απαίτηση υλικών απορρόφησης κρούσεων για κάλυψη του απαραίτητου ύψους πτώσης της κατασκευής (…………mm) (βάσει προτύπου ΕΝ 1176:2008), 

* Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας: ύψος πλακιδίων ………mm
Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων από διαπιστευμένο φορέα.
Τιμή ανά τεμάχιο :


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 1.3
	ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ 2/ΘΕΣΙΑ


	Γενικές διαστάσεις                             Γενικά χαρακτηριστικά

Ύψος: ……..mm (<± 1% )                   Χρήστες: 2 παιδιά

Μήκος: ……..mm (<± 1% )                  Δραστηριότητες: τραμπαλισμός

Πλάτος: ……..mm (<± 1% )                 Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 ετών

                                                         Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: …………..
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας           Δάπεδο ασφαλείας

Ύψος πτώσης: ……..mm (<± 1% )        Υλικά απορρόφησης κραδασμών:………………………….
Διάμετρος:    ……..mm (<± 1% )          Πάχος δαπέδου*: κάλυψη ύψους πτώσης ……….mm
Πλάτος:  ……..mm (<± 1% )                Απαιτούμενη επιφάνεια: ………….. m2

Γενική τεχνική περιγραφή

Γενικά η κατασκευή ………………………………………………………………………………………………………..

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το παιχνίδι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με……………………………………………………………………… 
Ελάχιστη απαίτηση υλικών απορρόφησης κρούσεων για κάλυψη του απαραίτητου ύψους πτώσης της κατασκευής (……….mm) (βάσει προτύπου ΕΝ 1176:2008), 

* Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας: ύψος πλακιδίων …………..mm
Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων από διαπιστευμένο φορέα.
Τιμή ανά τεμάχιο :


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 1.4
	ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ [HPL]


	Γενικές διαστάσεις                             Γενικά χαρακτηριστικά

Ύψος:  ……..mm (<± 1% )                  Χρήστες: 3 παιδιά

Μήκος:  ……..mm (<± 1% )                 Δραστηριότητες: ανάβαση-ολίσθηση

Πλάτος:  ……..mm (<± 1% )                Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1,5 ετών

                                                         Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ……………….
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας           Δάπεδο ασφαλείας

Ύψος πτώσης:  ……..mm (<± 1% )       Υλικά απορρόφησης κραδασμών: …………………………
Διάμετρος:  ……..mm (<± 1% )            Πάχος δαπέδου*: κάλυψη ύψους πτώσης ……….mm
Πλάτος:  ……..mm (<± 1% )                 Απαιτούμενη επιφάνεια: ………m2

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αποτελείται από………………………………………………………………………………………………………………

ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ
Στον πύργο, συνδέονται σε …………………………………………………………………………………………….. 
ΙΣΙΑ ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ

Αποτελείται από δύο πλαϊνά ξύλα διαστάσεων …………………………………………………………………..

O πύργος, αποτελείται από ……………………………………………………………………………………………. 
ΠΑΤΑΡΙ ………..x………….mm (h=………mm)

Το πατάρι αποτελείται από …………………………………………………………………………………………….
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (HPL)

Κατασκευάζεται από HPL πάχους … mm και έχει γενικές διαστάσεις …x….mm. Στηρίζεται στα υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους και σε ύψος …..mm από την επιφάνεια του παταριού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=……………mm (HPL))

Αποτελείται από …………………………………………………………………………………………………………….
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το παιχνίδι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με …………………………………………………………………….

Ελάχιστη απαίτηση υλικών απορρόφησης κρούσεων για κάλυψη του απαραίτητου ύψους πτώσης της κατασκευής  (………mm) (βάσει προτύπου ΕΝ 1176:2008), 

* Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας: ύψος πλακιδίων ………..mm
Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων από διαπιστευμένο φορέα.
Τιμή ανά τεμάχιο :


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 1.5
	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ [HPL] 4/ΘΕΣΙΟ


	Γενικές διαστάσεις                             Γενικά χαρακτηριστικά

Ύψος:  ……..mm (<± 1% )                   Χρήστες: 4 παιδιά

Μήκος:  ……..mm (<± 1% )                 Δραστηριότητες: ταλάντωση

Πλάτος:  ……..mm (<± 1% )                Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1 ετών

                                                         Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: …………..
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας            Δάπεδο ασφαλείας

Ύψος πτώσης:  ……..mm (<± 1% )        Υλικά απορρόφησης κραδασμών: …………………….….
Διάμετρος:  ……..mm (<± 1% )             Πάχος δαπέδου*: κάλυψη ύψους πτώσης ……...mm
Πλάτος: ……..mm (<± 1% )                  Απαιτούμενη επιφάνεια: ……….m2

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σύστημα απαρτίζεται από ………………………………………………………………………………………….. 
Ο φορέας κατασκευάζεται από HPL πάχους ……………………………………………………………………. 
Η βάση αποτελείται από ………………………………………………………………………………………………..

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το παιχνίδι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με …………………………………………………………………….
Ελάχιστη απαίτηση υλικών απορρόφησης κρούσεων για κάλυψη του απαραίτητου ύψους πτώσης της κατασκευής (……….mm) (βάσει προτύπου ΕΝ 1176:2008), 

* Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας: ύψος πλακιδίων …………mm
Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων από διαπιστευμένο φορέα.
Τιμή ανά τεμάχιο :


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 1.6
	ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ


	Γενικές διαστάσεις                              Γενικά χαρακτηριστικά
Ύψος:   ……..mm (<± 1% )                   Χρήστες: 4 παιδιά

Μήκος: ……..mm (<± 1% )                    Δραστηριότητες: ισορροπία, αναρρίχηση

Πλάτος:  ……..mm (<± 1% )                  Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 ετών

                                                           Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ……..
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας             Δάπεδο ασφαλείας

Ύψος πτώσης:……..mm (<± 1% )          Υλικά απορρόφησης κραδασμών: ………………………..
Μήκος:……..mm (<± 1% )                     Πάχος δαπέδου*: κάλυψη ύψους πτώσης ……….mm
Πλάτος: ……..mm (<± 1% )                   Απαιτούμενη επιφάνεια: ……….. m2

Περιλαμβάνει

· Αναρρίχηση με τάβλες και «χούφτες αναρρίχησης»

· Αναρρίχηση με δίχτυ

· Αναρρίχηση με πάνελ HPL με «χούφτες αναρρίχησης»

· Στύλο πυροσβέστη

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η κατασκευή απαρτίζεται από ………………………………………………………………………………………… 
Αναρρίχηση δίχτυ 

Δίχτυ αναρρίχησης αποτελούμενο από …………………………………………………………………………….
Αναρρίχηση με πάνελ HPL
Πάνελ γενικών διαστάσεων ……..Χ………… mm στο οποίο προσαρμόζονται …………………………..
Αναρρίχηση με τάβλες και χούφτες αναρρίχησης

………..τάβλες μήκους ……..mm η καθεμία, τοποθετημένες καθ’ ύψος,  στις οποίες προσαρμόζονται ……………………………………………………………………………………………………………. 
Σωλήνας πυροσβέστη

Αποτελείται από …………………………………………………………………………………………………………….
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το παιχνίδι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με …………………………………………………………………….
Ελάχιστη απαίτηση υλικών απορρόφησης κρούσεων για κάλυψη του απαραίτητου ύψους πτώσης της κατασκευής (……….mm) (βάσει προτύπου ΕΝ 1176:2008), 

* Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας: ύψος πλακιδίων ………..mm
Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων από διαπιστευμένο φορέα.
Τιμή ανά τεμάχιο :


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 1.7
	ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 1


	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ

Ηλικιακή ομάδα παιδιών: 8 ετών & άνω.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Ενδεικτικές Διαστάσεις: Μ ………μ – Π ………μ – Υ ……….μ. (<± 1%)
Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης κατά την εφαρμογή: ………….. μ2 (<± 1%)
Μέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης: ………..μ. (<± 1%)
Περιγραφή Οργάνου: 

Το όργανο θα μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 3 παιδιά. 

Θα αποτελείται από ………………………………………………………………………………………………………..
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το παιχνίδι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με …………………………………………………………………….

Ελάχιστη απαίτηση υλικών απορρόφησης κρούσεων για κάλυψη του απαραίτητου ύψους πτώσης της κατασκευής (……….mm) (βάσει προτύπου ΕΝ 1176:2008), 

* Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας: ύψος πλακιδίων ………..mm
Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρως περαιωμένη.
Τιμή ανά τεμάχιο :


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 1.8
	ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 2


	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ

Ηλικιακή ομάδα παιδιών: 6 ετών & άνω.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Ενδεικτικές διαστάσεις: Μ ………m – Π ……….. m – ………. m. (<± 1%)
Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης κατά την εφαρμογή: …………m2 (<± 1%)
Μέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης: ……..m. (<± 1%)
Περιγραφή Οργάνου: 

Το όργανο ……………………………………………………………………………………………………………………..
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το παιχνίδι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ‘’Equipment Safety Law EN 1176:2008’’, έχει ελεγχθεί και έχει πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές.

Ελάχιστη απαίτηση υλικών απορρόφησης κρούσεων για κάλυψη του απαραίτητου ύψους πτώσης της κατασκευής (…………mm) (βάσει προτύπου ΕΝ 1176:2008), 

* Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας: ύψος πλακιδίων …………mm
Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρως περαιωμένη.
Τιμή ανά τεμάχιο :


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 1.9
	ΟΛΙΣΘΗΣΗ – ΚΥΛΙΣΗ –ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ


	Το όργανο είναι διαστάσεων …………m  X ……….m X ύψος ………….m (<± 1%)
Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7+ ετών 

Δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης παιδιών: έως 2 άτομα

Μέγιστο ύψος πτώσης: …………..m (<± 1%)
Αποτελείται από:

· Δύο (2) πλατφόρμες – εξέδρες εκκίνησης κύλισης. Κάθε πλατφόρμα ……………………… 
· Μία (1) ανοξείδωτη τοξοειδής μπάρα ……………………………………………………………………

Υλικά κατασκευής:

1. Τα στρογγυλά δοκάρια …………………………………………………………………………………… 
2. Το δάπεδο στην εξέδρα εκκίνησης κατασκευάζεται από ………………………………….. 
3. Οι σωλήνες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, διαμέτρου ….mm και πάχους …mm, ώστε να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη αντοχή τους στο χρόνο και στις φθορές. 

4. Τα συνδετικά μέρη συναρμογής, που ενώνουν τις σωλήνες με τα δάπεδα και τα διάφορα τμήματα του εξοπλισμού, κατασκευάζονται από ……………………………………….

5. Η μπάρα κύλισης κατασκευάζεται από ………………………………………………………………

6. Η χειρολαβή κατασκευάζεται από ………………………………………………………………………
7. Τα εξαρτήματα συναρμογής κατασκευάζονται από …………………………………………..

Ο εξοπλισμός φέρει πιστοποίηση ΕΝ 1176, ενώ η κατασκευάστρια εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 14001.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το παιχνίδι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ‘’Equipment Safety Law EN 1176:2008’’, έχει ελεγχθεί και έχει πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές.

Ελάχιστη απαίτηση υλικών απορρόφησης κρούσεων για κάλυψη του απαραίτητου ύψους πτώσης της κατασκευής (…………mm) (βάσει προτύπου ΕΝ 1176:2008), 

* Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας: ύψος πλακιδίων ……….mm
Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρως περαιωμένη.
Τιμή ανά τεμάχιο :


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 1.10
	ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ-ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ


	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ

Ηλικιακή ομάδα παιδιών: 12 ετών & άνω.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Ενδεικτικές διαστάσεις: Μ ………m – Π ……… m – Υ ……….m. (<± 1%)
Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης κατά την εφαρμογή: ………… m2 (<± 1%)
Μέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης: ………….m. (<± 1%)
Περιγραφή Οργάνου: 

Το όργανο αυτό………………………………………………………………………………………………………………

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το παιχνίδι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ‘’Equipment Safety Law EN 1176:2008’’, έχει ελεγχθεί και έχει πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές.

Ελάχιστη απαίτηση υλικών απορρόφησης κρούσεων για κάλυψη του απαραίτητου ύψους πτώσης της κατασκευής (…………mm) (βάσει προτύπου ΕΝ 1176:2008), 

* Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας: ύψος πλακιδίων ……..mm
Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρως περαιωμένη.

Τιμή ανά τεμάχιο :


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 1.11
	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 600 mm (ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΒΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ)


	Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων, αποτελείται από πλακάκια ασφαλείας πάχους …….mm με ανεξίτηλο χρώμα, που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο έγχρωμο ελαστικό μέσω επίστρωσης πολυουρεθάνης. 
Ο τελικός χρωματισμός γίνετια έπειτα  από επιλογή της υπηρεσίας.
Κατασκευάζονται με μια μόνο επεξεργασία -μέθοδο, συμπεριλαμβανομένου του χυσίματος καλουπιού και μιας ειδικής εν θερμώ διαδικασίας. 

Το καλούπι δίνει το σχήμα στο πλακίδιο και η εν θερμώ επεξεργασία επιτρέπει τον πολυμερισμό του συνδετικού υλικού (πολυουρεθάνη). 

Αυτή η απλή μέθοδος δίνει στο δάπεδο τον υψηλότερο βαθμό αντοχής και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

Τα ελαστικά δάπεδα είναι απόλυτα πορώδη και στεγνώνουν γρήγορα. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός των δαπέδων επιτρέπει μία άριστη αποστράγγιση αποφεύγοντας έτσι τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα στάσιμα νερά.

Είναι απόλυτα πορώδη -απορροφητικά και στεγνώνουν γρήγορα.

Η τοποθέτηση των δαπέδων γίνεται με τη χρήση κόλλας πολυουρεθάνης σε υπόστρωμα από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με ελαφριά ρίση.

Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά ΕΝ1177:2008 σύμφωνα με πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού ποιότητας. 

Μεγέθη: ………Χ……… mm.

Ύψος πλακιδίων (ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις ασφαλείας του χώρου):……mm

Εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας

Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 100-120mm περίπου, τύπου (C16/20), χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων.  Επίσης θα τοποθετηθεί μία στρώση δομικού πλέγματος τύπου Τ 131 . Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη (ελικοπτερωμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του. Aν κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία θα προηγηθεί εκσκαφή αφαίρεση και μεταφορά χώματος ώστε να δημιουργηθεί η επιθυμητή στάθμη για την κατασκευή της υπόβασης και την τοποθέτηση των οργάνων σε κατάλληλο υπόβαθρο.

Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, που συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη  βάση σκυροδέματος με κόλλα πολυουρεθάνης και με κατανάλωση αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής της κόλλας., ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους Η κατασκευή της υπόβασης βαρύνει τον ανάδοχο. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες μισθώνημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων από διαπιστευμένο φορέα, καθώς και κάθε δαπάνη γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας . 

Τιμή ανά μ2.




	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 1.12
	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 970 mm (ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΒΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ)


Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων, αποτελείται από πλακάκια ασφαλείας πάχους …….mm με ανεξίτηλο χρώμα, που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο έγχρωμο ελαστικό μέσω επίστρωσης πολυουρεθάνης. 
	Ο τελικός χρωματισμός γίνετια έπειτα  από επιλογή της υπηρεσίας.
Κατασκευάζονται με μια μόνο επεξεργασία -μέθοδο, συμπεριλαμβανομένου του χυσίματος καλουπιού και μιας ειδικής εν θερμώ διαδικασίας. 

Το καλούπι δίνει το σχήμα στο πλακίδιο και η εν θερμώ επεξεργασία επιτρέπει τον πολυμερισμό του συνδετικού υλικού (πολυουρεθάνη). 

Αυτή η απλή μέθοδος δίνει στο δάπεδο τον υψηλότερο βαθμό αντοχής και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

Τα ελαστικά δάπεδα είναι απόλυτα πορώδη και στεγνώνουν γρήγορα. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός των δαπέδων επιτρέπει μία άριστη αποστράγγιση αποφεύγοντας έτσι τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα στάσιμα νερά.

Είναι απόλυτα πορώδη -απορροφητικά και στεγνώνουν γρήγορα.

Η τοποθέτηση των δαπέδων γίνεται με τη χρήση κόλλας πολυουρεθάνης σε υπόστρωμα από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με ελαφριά ρίση.

Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά ΕΝ1177:2008 σύμφωνα με πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού ποιότητας. 

Μεγέθη: ……..Χ… mm

Ύψος πλακιδίων (ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις ασφαλείας του χώρου):…….mm

Εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας

Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 100-120mm περίπου, τύπου (C16/20), χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων.  Επίσης θα τοποθετηθεί μία στρώση δομικού πλέγματος τύπου Τ 131 . Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη (ελικοπτερωμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του. Aν κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία θα προηγηθεί εκσκαφή αφαίρεση και μεταφορά χώματος ώστε να δημιουργηθεί η επιθυμητή στάθμη για την κατασκευή της υπόβασης και την τοποθέτηση των οργάνων σε κατάλληλο υπόβαθρο.

Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, που συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη  βάση σκυροδέματος με κόλλα πολυουρεθάνης και με κατανάλωση αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής της κόλλας., ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους Η κατασκευή της υπόβασης βαρύνει τον ανάδοχο. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες μισθώνημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων από διαπιστευμένο φορέα, καθώς και κάθε δαπάνη γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας . 

Τιμή ανά μ2.


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 1.13
	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1000 mm (ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΒΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) 


	Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων, αποτελείται από πλακάκια ασφαλείας πάχους ……mm με ανεξίτηλο χρώμα, που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο έγχρωμο ελαστικό μέσω επίστρωσης πολυουρεθάνης. 
Ο τελικός χρωματισμός γίνετια έπειτα  από επιλογή της υπηρεσίας.
Κατασκευάζονται με μια μόνο επεξεργασία -μέθοδο, συμπεριλαμβανομένου του χυσίματος καλουπιού και μιας ειδικής εν θερμώ διαδικασίας. 

Το καλούπι δίνει το σχήμα στο πλακίδιο και η εν θερμώ επεξεργασία επιτρέπει τον πολυμερισμό του συνδετικού υλικού (πολυουρεθάνη). 

Αυτή η απλή μέθοδος δίνει στο δάπεδο τον υψηλότερο βαθμό αντοχής και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

Τα ελαστικά δάπεδα είναι απόλυτα πορώδη και στεγνώνουν γρήγορα. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός των δαπέδων επιτρέπει μία άριστη αποστράγγιση αποφεύγοντας έτσι τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα στάσιμα νερά.

Είναι απόλυτα πορώδη -απορροφητικά και στεγνώνουν γρήγορα.

Η τοποθέτηση των δαπέδων γίνεται με τη χρήση κόλλας πολυουρεθάνης σε υπόστρωμα από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με ελαφριά ρίση.

Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά ΕΝ1177:2008 σύμφωνα με πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού ποιότητας. 

Μεγέθη: ………Χ……… mm

Ύψος πλακιδίων (ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις ασφαλείας του χώρου):….mm

Εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας

Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 100-120mm περίπου, τύπου (C16/20), χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων.  Επίσης θα τοποθετηθεί μία στρώση δομικού πλέγματος τύπου Τ 131 . Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη (ελικοπτερωμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του. Aν κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία θα προηγηθεί εκσκαφή αφαίρεση και μεταφορά χώματος ώστε να δημιουργηθεί η επιθυμητή στάθμη για την κατασκευή της υπόβασης και την τοποθέτηση των οργάνων σε κατάλληλο υπόβαθρο.

Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, που συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη  βάση σκυροδέματος με κόλλα πολυουρεθάνης και με κατανάλωση αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής της κόλλας., ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους Η κατασκευή της υπόβασης βαρύνει τον ανάδοχο. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες μισθώνημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων από διαπιστευμένο φορέα, καθώς και κάθε δαπάνη γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας . 

Τιμή ανά μ2.




	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 1.14
	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1300 mm (ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΒΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) 

	
	
	


	Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων, αποτελείται από πλακάκια ασφαλείας πάχους ……mm με ανεξίτηλο χρώμα, που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο έγχρωμο ελαστικό μέσω επίστρωσης πολυουρεθάνης. 
Ο τελικός χρωματισμός γίνετια έπειτα  από επιλογή της υπηρεσίας.
Κατασκευάζονται με μια μόνο επεξεργασία -μέθοδο, συμπεριλαμβανομένου του χυσίματος καλουπιού και μιας ειδικής εν θερμώ διαδικασίας. 

Το καλούπι δίνει το σχήμα στο πλακίδιο και η εν θερμώ επεξεργασία επιτρέπει τον πολυμερισμό του συνδετικού υλικού (πολυουρεθάνη). 

Αυτή η απλή μέθοδος δίνει στο δάπεδο τον υψηλότερο βαθμό αντοχής και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

Τα ελαστικά δάπεδα είναι απόλυτα πορώδη και στεγνώνουν γρήγορα. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός των δαπέδων επιτρέπει μία άριστη αποστράγγιση αποφεύγοντας έτσι τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα στάσιμα νερά.

Είναι απόλυτα πορώδη -απορροφητικά και στεγνώνουν γρήγορα.

Η τοποθέτηση των δαπέδων γίνεται με τη χρήση κόλλας πολυουρεθάνης σε υπόστρωμα από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με ελαφριά ρίση.

Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά ΕΝ1177:2008 σύμφωνα με πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού ποιότητας. 

Μεγέθη: …….Χ…….. mm

Ύψος πλακιδίων (ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις ασφαλείας του χώρου):…..mm
Εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας

Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 100-120mm περίπου, τύπου (C16/20), χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων.  Επίσης θα τοποθετηθεί μία στρώση δομικού πλέγματος τύπου Τ 131 . Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη (ελικοπτερωμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του. Aν κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία θα προηγηθεί εκσκαφή αφαίρεση και μεταφορά χώματος ώστε να δημιουργηθεί η επιθυμητή στάθμη για την κατασκευή της υπόβασης και την τοποθέτηση των οργάνων σε κατάλληλο υπόβαθρο.

Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, που συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη  βάση σκυροδέματος με κόλλα πολυουρεθάνης και με κατανάλωση αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής της κόλλας., ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους Η κατασκευή της υπόβασης βαρύνει τον ανάδοχο. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες μισθώνημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων από διαπιστευμένο φορέα, καθώς και κάθε δαπάνη γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας . 

Τιμή ανά μ2.


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:
   
	

	Α.Τ.
	: 1.15
	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 2200 mm (ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΒΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ)


	Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων, αποτελείται από πλακάκια ασφαλείας πάχους …..mm με ανεξίτηλο χρώμα, που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο έγχρωμο ελαστικό μέσω επίστρωσης πολυουρεθάνης. 
Ο τελικός χρωματισμός γίνετια έπειτα  από επιλογή της υπηρεσίας.
Κατασκευάζονται με μια μόνο επεξεργασία -μέθοδο, συμπεριλαμβανομένου του χυσίματος καλουπιού και μιας ειδικής εν θερμώ διαδικασίας. 

Το καλούπι δίνει το σχήμα στο πλακίδιο και η εν θερμώ επεξεργασία επιτρέπει τον πολυμερισμό του συνδετικού υλικού (πολυουρεθάνη). 

Αυτή η απλή μέθοδος δίνει στο δάπεδο τον υψηλότερο βαθμό αντοχής και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

Τα ελαστικά δάπεδα είναι απόλυτα πορώδη και στεγνώνουν γρήγορα. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός των δαπέδων επιτρέπει μία άριστη αποστράγγιση αποφεύγοντας έτσι τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα στάσιμα νερά.

Είναι απόλυτα πορώδη -απορροφητικά και στεγνώνουν γρήγορα.

Η τοποθέτηση των δαπέδων γίνεται με τη χρήση κόλλας πολυουρεθάνης σε υπόστρωμα από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με ελαφριά ρίση.

Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά ΕΝ1177:2008 σύμφωνα με πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού ποιότητας. 

Μεγέθη: ………Χ………mm

Ύψος πλακιδίων (ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις ασφαλείας του χώρου):……mm
Εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας

Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 100-120mm περίπου, τύπου (C16/20), χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων.  Επίσης θα τοποθετηθεί μία στρώση δομικού πλέγματος τύπου Τ 131 . Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη (ελικοπτερωμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του. Aν κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία θα προηγηθεί εκσκαφή αφαίρεση και μεταφορά χώματος ώστε να δημιουργηθεί η επιθυμητή στάθμη για την κατασκευή της υπόβασης και την τοποθέτηση των οργάνων σε κατάλληλο υπόβαθρο.

Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, που συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη  βάση σκυροδέματος με κόλλα πολυουρεθάνης και με κατανάλωση αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής της κόλλας., ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους Η κατασκευή της υπόβασης βαρύνει τον ανάδοχο. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες μισθώνημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων από διαπιστευμένο φορέα, καθώς και κάθε δαπάνη γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας . 

Τιμή ανά μ2.



	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 1.16
	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 2400 mm (ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΒΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) 


	Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων, αποτελείται από πλακάκια ασφαλείας πάχους ……mm με ανεξίτηλο χρώμα, που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο έγχρωμο ελαστικό μέσω επίστρωσης πολυουρεθάνης. 
Ο χρωματισμός του δαπέδου είναι κόκκινο κεραμμιδί.
Κατασκευάζονται με μια μόνο επεξεργασία -μέθοδο, συμπεριλαμβανομένου του χυσίματος καλουπιού και μιας ειδικής εν θερμώ διαδικασίας. 

Το καλούπι δίνει το σχήμα στο πλακίδιο και η εν θερμώ επεξεργασία επιτρέπει τον πολυμερισμό του συνδετικού υλικού (πολυουρεθάνη). 

Αυτή η απλή μέθοδος δίνει στο δάπεδο τον υψηλότερο βαθμό αντοχής και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

Τα ελαστικά δάπεδα είναι απόλυτα πορώδη και στεγνώνουν γρήγορα. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός των δαπέδων επιτρέπει μία άριστη αποστράγγιση αποφεύγοντας έτσι τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα στάσιμα νερά.

Είναι απόλυτα πορώδη -απορροφητικά και στεγνώνουν γρήγορα.

Η τοποθέτηση των δαπέδων γίνεται με τη χρήση κόλλας πολυουρεθάνης σε υπόστρωμα από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με ελαφριά ρίση.

Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά ΕΝ1177:2008 σύμφωνα με πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού ποιότητας. 

Μεγέθη: ………..Χ………. mm

Ύψος πλακιδίων (ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις ασφαλείας του χώρου):…..mm
Εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας

Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 100-120mm περίπου, τύπου (C16/20), χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων.  Επίσης θα τοποθετηθεί μία στρώση δομικού πλέγματος τύπου Τ 131 . Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη (ελικοπτερωμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του. Aν κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία θα προηγηθεί εκσκαφή αφαίρεση και μεταφορά χώματος ώστε να δημιουργηθεί η επιθυμητή στάθμη για την κατασκευή της υπόβασης και την τοποθέτηση των οργάνων σε κατάλληλο υπόβαθρο.

Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, που συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη  βάση σκυροδέματος με κόλλα πολυουρεθάνης και με κατανάλωση αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής της κόλλας., ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους Η κατασκευή της υπόβασης βαρύνει τον ανάδοχο. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες μισθώνημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων από διαπιστευμένο φορέα, καθώς και κάθε δαπάνη γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας . 

Τιμή ανά μ2.


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


2.    ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
	Α.Τ.
	: 2.1
	ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΙΟΣΚΙ ΞΥΛΙΝΟ


	Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 

………. mm 

Πλευρά εξαγώνου: 

………. mm 

Επιφάνεια: 

…………m2 

Γενική τεχνική περιγραφή 

Η κατασκευή απαρτίζεται από …………………………………………………………………………………………

Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρως περαιωμένη.
Τιμή ανά τεμάχιο :


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 2.2
	ΚΙΟΣΚΙ ΞΥΛΙΝΟ


	Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 

…….. mm 

Πλευρά: 

……… -……. mm & ……-……..mm 

Επιφάνεια: 

………… m2 

Γενική τεχνική περιγραφή 

Η κατασκευή απαρτίζεται από …………………………………………………………………………………………
Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρως περαιωμένη.

Τιμή ανά τεμάχιο :


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 2.3
	ΒΡΥΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 


	Το σώμα της βρύσης αποτελείται από ………………………………………………………………………………

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά για την κατασκευή της (βάση από σκυρόδεμα που τυχόν απαιτηθεί για την τοποθέτησή της, μεταλλικά εξαρτήματα κλπ), 

Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και συνδέσεις για την πλήρη λειτουργία της.

Διαστάσεις: …….X……….. cm, ύψος βρύσης: ……… & ……… cm, βάρος~ ………. kg
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά τοποθέτηση, έτοιμη προς χρήση.

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ).


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 2.4
	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟΣ 


	Προδιαγραφές:

Μήκος :  …… mm / Πλάτος:  ……. cm / Ύψος:    …….. cm

Χρωματισμός: Σώμα κάδου: 

Εσωτερικός κάδος: …...................
Βάρος:     (Με εσωτερικό κάδο): ………. kgr

(Με εσωτερικό κάδο απο ανοξείδωτο χάλυβα): ………. kgr

Χωρητικότητα εσωτερικού κάδου:  ….. ltr.

Γενική τεχνική περιγραφή

Αποτελείται από ……………………………………………………………………………………………………………..

Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρως περαιωμένη.
Τιμή ανά τεμάχιο :


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 2.5
	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΕΓΧΡΩΜΟΣ


	Διάμετρος: ………….mm  

Μήκος: ………….mm  

Βάρος: …………….kg

Χωρητικότητα κάδου: ……….lt.
Χρωματισμός : 
Τεχνική περιγραφή

Αποτελείται από ……………………………………………………………………………………………………………..

Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρως περαιωμένη.
Τιμή ανά τεμάχιο :


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 2.6
	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ


	Διάμετρος: ………….mm  

Πλάτος : ………..mm  

Ύψος: ……………mm Μήκος: ………….mm  

Βάρος (Με εσωτερικό κάδο απο ανοξείδωτο χάλυβα): ………. kgr 

Χωρητικότητα κάδου: ………lt

Τεχνική περιγραφή

Αποτελείται από ……………………………………………………………………………………………………………..

Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρως περαιωμένη.
Τιμή ανά τεμάχιο :


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 2.7
	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 


	Διαστάσεις κάδου …….εκ, h……….εκ., σώμα κάδου …….εκ.

Βάρος: ( ……… κιλά

Μεταλλικός κάδος ……… λίτρων

Βαφή: πολυεστερική βαφή φούρνου

Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρως περαιωμένη.
Τιμή ανά τεμάχιο :


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 2.8
	ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ 


	ΤΑΣΑΚΙ ΜΕ ΣΤΥΛΟ 

Διαστάσεις: h………..mmΧ……….mm
Τεχνική περιγραφή

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση  πλήρως περαιωμένη.
Τιμή ανά τεμάχιο :


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 2.9
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΟΦΩΤΟ LED ΤΥΠΟΥ ΓΛΑΡΟΣ


	Γενικά στοιχεία

      Αποτελείται από :

1. Αγκύριο.
2. Βάση έδρασης. 

3. Ιστός

4. Ακροκιβώτιο.

5. Φωτιστικό σώμα.

Το φωτιστικό έχει συνολικό ύψος ...........................  Όλα τα μεταλλικά μέρη του φωτιστικού είναι θερμογαλβανισμένα και ηλεκτροστατικά βαμμένα με πούδρα πολυεστέρα. Φέρει ένα φωτιστικό σώμα σχήματος γλάρου με ενσωματωμένες πηγές led. Τo φωτιστικό σώμα είναι κατασκευασμένο από διάφανο πολυκαρβονικό και είναι άθραυστο.

Ειδικά στοιχεία
ΑΓΚΥΡΙΟ: 
Κατασκευάζεται από ………………………………………………………………………………………………………..
ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ:
Κατασκευάζεται από ………………………………………………………………………………………………………..
ΙΣΤΟΣ:
Κατασκευάζεται από ………………………………………………………………………………………………………..
ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ:
Κατασκευάζεται από ………………………………………………………………………………………………………..
Εξωτερικές διαστάσεις :

Μήκος:......mm
Πλάτος:..........mm
Υψος:..........mm


Η ισχύς των λαμπτήρων led ανά χρώμα είναι : ........W, .......... 85W, RGB ..........W.

Φωτεινή αποτελεσματικότητα: ......... lm/W (.......)

Φωτεινή ροή: ......... lm
Θερμοκρασία χρώματος: ........K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI- Color Rendering Index): ........Ra
Βάρος:......... Kg, .........lb
Διάρκεια ζωής: .......... hrs
Τάση εισόδου: AC100  ..... V , AC100  ..........V
Θερμοκρασία λειτουργίας:  ........C  ........C  ,  ......F ...........F
*Κατά τη διάρκεια της μετατροπής χρωμάτων, πραγματική κατανάλωση ενέργειας είναι  αμετάβλητη στα ........................W
Όλη η κατασκευή του φωτιστικού είναι λυόμενη ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση του φωτιστικού και η αντικατάσταση των εξαρτημάτων

Στεγανώνεται πλήρως με ειδικά ελαστικά παρεμβύσματα.

Παραδίδεται με πλήρη καλωδίωση 3x1,5 mm μέχρι τη θυρίδα σύνδεσης και συνδέεται με το εξωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο. Ο κάθε ιστός είναι εφοδιασμένος με όλο το ηλεκτρολογικό υλικό και τον  λαμπτήρα.

Ο κατασκευαστής των ιστών είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2000

Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και συνδέσεις για την πλήρη λειτουργία του.

Τιμή ανά τεμάχιο :


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 2.10
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΙΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ LED ΜΟΝΟΦΩΤΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ


	Γενικά στοιχεία

      Αποτελείται από :

1. Αγκύριο.
2. Βάση έδρασης. 

3. Ιστός

4. Ακροκιβώτιο.

5. Φωτιστικό σώμα.

Το φωτιστικό έχει συνολικό ύψος ............... m.  Όλα τα μεταλλικά μέρη του φωτιστικού είναι θερμογαλβανισμένα και ηλεκτροστατικά βαμμένα με πούδρα πολυεστέρα. Φέρει ένα φωτιστικό σώμα σχήματος πεταλούδας με ενσωματωμένες πηγές led. Τo φωτιστικό σώμα είναι κατασκευασμένο από διάφανο πολυκαρβονικό και είναι άθραυστο.

Ειδικά στοιχεία

ΑΓΚΥΡΙΟ: 

Κατασκευάζεται από ………………………………………………………………………………………………………..
ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ:
Κατασκευάζεται από ………………………………………………………………………………………………………..
ΙΣΤΟΣ:
ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ:
Κατασκευάζεται από ………………………………………………………………………………………………………..
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ:
Κατασκευάζεται από ………………………………………………………………………………………………………..
Εξωτερικές διαστάσεις :

Μήκος:..........mm
Πλάτος:..........mm
Υψος:..........mm


Η ισχύς των λαμπτήρων led ανά χρώμα είναι :..........W, ............ .........W, RGB .........W.

Φωτεινή αποτελεσματικότητα: ........... lm/W (..............)

Φωτεινή ροή: ..........lm
Θερμοκρασία χρώματος: ...........K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI- Color Rendering Index): .......... Ra
Βάρος: ....... Kg, ....... lb
Διάρκεια ζωής: .............. hrs
Τάση εισόδου: AC100  -.........V , AC100  ....... V
Θερμοκρασία λειτουργίας:  .........οC      ........... οC  ,  ...........οF  ..............οF
*Κατά τη διάρκεια της μετατροπής χρωμάτων, πραγματική κατανάλωση ενέργειας είναι  αμετάβλητη στα ................W
Όλη η κατασκευή του φωτιστικού είναι λυόμενη ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση του φωτιστικού και η αντικατάσταση των εξαρτημάτων

Στεγανώνεται πλήρως με ειδικά ελαστικά παρεμβύσματα.

Παραδίδεται με πλήρη καλωδίωση 3x1,5 mm μέχρι τη θυρίδα σύνδεσης και συνδέεται με το εξωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο. Ο κάθε ιστός είναι εφοδιασμένος με όλο το ηλεκτρολογικό υλικό και τον  λαμπτήρα.

Ο κατασκευαστής των ιστών είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2000

Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και συνδέσεις για την πλήρη λειτουργία του.
Τιμή ανά τεμάχιο :


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 2.11
	ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΩΝΙΚΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΥΨΟΥΣ 6,00Μ


	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένου χαλύβδινου ιστού ηλεκτροφωτισμού, κατασκευασμένου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".

Γενικά στοιχεία

      Αποτελείται από :

1. Κορμό.
2. Πλάκα έδρασης. 

3. Θυρίδα – Πορτάκι 

4. Ακροκιβώτιο

5. Εξάρτημα Βάσης

6. Βάση Αγκύρωσης

Ειδικά στοιχεία

ΚΟΡΜΟΣ

Ύψος  ...... Μ

Διάμετρος βάσης Φ.....

Διάμετρος κορυφής Φ…..

Κατασκευάζεται από ………………………………………………………………………………………………………..
ΠΛΑΚΑ ΕΔΡΑΣΗΣ

Κατασκευάζεται από ………………………………………………………………………………………………………..
ΘΥΡΙΔΑ - ΠΟΡΤΑΚΙ

Κατασκευάζεται από ………………………………………………………………………………………………………..
ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ

Μέσα σε κάθε ιστό θα εγκατασταθεί ένα ακροκιβώτιο για την τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων, κατασκευασμένο από ………………………………………………………………………………………

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΗΣ

Κατασκευάζεται από ……………………………………………………………………………………………………….

ΒΑΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Η βάση αγκύρωσης κατασκευάζεται από ……………………………………………………………………………….

Η εταιρεία κατασκευής των ιστών θα είναι πιστοποιημένη κατά ………………..

Οι ιστοί φέρουν σήμανση CE βάσει του προτύπου ΕΝ 40-5:2002 και συνοδεύονται από στατική ανάλυση.

Οι ιστοί παραδίδονται γαλβανισμένοι εν θερμώ και βαμμένοι ηλεκτροστατικά με χρώμα σκόνης (πούδρας) βάσης πολυεστέρα σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον  τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών και η δαπάνη τοποθέτησης και κατακορύφωσης των ιστών. Περιλαμβάνονται επίσης τα απαραίτητα υλικά και η εργασία  ηλεκτρολογικής σύνδεσης και σύνδεσης γείωσης στο ακροκιβώτιο του ιστού, για τη σύνδεση του φωτιστικού με το τροφοδοτικό  δίκτυο.


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 2.12
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LED


	Φωτιστικό σώμα κορυφής, παραδοσιακού τύπου, κατάλληλο για αστικό φωτισμό πχ. υπαίθριων χώρων, πάρκων, πλατειών πόλεων κλπ .Προσαρμόζεται σε κορυφή ιστού Φ60mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σώμα και κέλυφος κωνικής ………………………….. μορφής, κατασκευασμένα από ………………………………………... 

Βαμμένο  ……………………………………… για αντοχή στη  διάβρωση και την καλύτερη δυνατή προστασία σε αντίξοα περιβάλλοντα. 

Κώδωνας κατασκευασμένος από ………………………………………………………………. 

Η προστασία έναντι της σκόνης και της υγρασίας εξασφαλίζεται με ………………………………………………..

Το ειδικό σύστημα ψύξης και το τροφοδοτικό του φωτιστικού σώματος είναι…………………………………….. 

Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις στο χώρο των οργάνων πραγματοποιούνται ………………………………………………..

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

• Προστασία έναντι υγρών και στερεών σωματιδίων: …………….

• Μηχανική Κρούση: ……………….

• Κλάση Μόνωσης: ………………….

Ισχύς :LED ………….. /……………………….

Το καπάκι του φωτιστικού σώματος ανοίγει μέσω άρθρωσης.

Το σώμα ανοίγει μέσω άρθρωσης ώστε να μη χρειάζεται να κατέβει το φωτιστικό από τον ιστό κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των οργάνων έναυσης και του λαμπτήρα.

Η βάση όπου είναι στερεωμένο το ειδικό σύστημα ψύξης και το τροφοδοτικό είναι στερεωμένη στο σώμα μέσω κοχλιών που επιτρέπουν την εύκολη αφαίρεσή της κατά την συντήρηση ή επιδιόρθωση βλάβης χωρίς να χρειάζεται να κατέβει το φωτιστικό.

Το φωτιστικό σώμα είναι σχεδιασμένο με σύστημα …………………………. και με κατηγοριοποίηση της φωτεινής έντασης σε …………………………….., για αντιθαμβωτικού τύπου κατανομή της φωτεινής ροής βάσει της Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού CIE και των Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 13201 και EN 13032.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

• Οδηγία Χαμηλής Τάσης LVD 2006/95/EC
• Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας EMC 2004/108/EC
και σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα:
• EN 55015, EN 61000-3-2
• EN 60598-1, EN 60598-2-3
• ΕΝ 62262
• CIE, EN 13032-2 και EN 13201-2
Ο βαθμός προστασίας έναντι διείσδυσης στερεών και υγρών είναι σύμφωνα με το πρότυπο IEC 529 (EN 60529). Επιπλέον το φωτιστικό συνοδεύεται από εκθέσεις δοκιμών από Πιστοποιημένους Ελληνικούς Φορείς. Φέρει σήμανση CE.
Προβαλλόμενη επιφάνεια: …………
Επιπλέον πληροφορίες:

Τάση Εισόδου: ……………………..

 Περιοχή Συχνοτήτων: ………………. 

Συντελεστής Ισχύος: >……. 

THD: <………..%, 

Θερμοκρασία χρώματος: ……. (Κ)

Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης: >….. 

Θερμοκρασία λειτουργίας: ………………… 

Υγρασία λειτουργίας: ……………………… 

Ώρες ζωής: >…………………………...

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον  τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών  και η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης του φωτιστικού στην κορυφή του ιστού. Περιλαμβάνεται ακόμη το απαραίτητο καλώδιο 3x1.5mm2 και η εργασία σύνδεσης αυτού, προκειμένου να παραδοθεί το φωτιστικό σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία. 

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ.)



	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 2.13
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ «ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ»  ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LED


	Φωτιστικό σώμα κορυφής, σε σχήμα ΄΄ανεστραμμένου κώνου΄΄, κατάλληλο για αστικό φωτισμό πχ. υπαίθριων χώρων, πάρκων, πλατειών πόλεων κλπ .Προσαρμόζεται σε κορυφή ιστού Φ…..mm

Σώμα κατασκευασμένο από ………………………………….. 

Καπάκι κατασκευασμένο από …………………………………... 

Βαμμένο ……………………………………………………………. για αντοχή στη διάβρωση και την καλύτερη δυνατή προστασία σε αντίξοα περιβάλλοντα.

Το φωτιστικό θα είναι βαμμένο με χρώμα  RAL επιλογής της Υπηρεσίας.

Διαχύτης κατασκευασμένος από ……………………………………………………..

Το ειδικό σύστημα ψύξης και το τροφοδοτικό του φωτιστικού σώματος είναι……………………………………. 

Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις στο χώρο των οργάνων πραγματοποιούνται με ……………………………………………………………………

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

• Προστασία έναντι υγρών και στερεών σωματιδίων: ………

• Μηχανική Κρούση: ………….

• Κλάση Μόνωσης: …………..

Ισχύς: LED ………..      /…………………..

Διαστάσεις: Ύψος ……… ..mm

                  Πλάτος ………mm  

Το φωτιστικό σώμα είναι σχεδιασμένο με σύστημα ……………….. και με κατηγοριοποίηση της φωτεινής έντασης σε ……………., για αντιθαμβωτικού τύπου κατανομή της φωτεινής ροής βάσει της Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού CIE και των Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 13201 και EN 13032.

Κατασκευάσμένο σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

• Οδηγία Χαμηλής Τάσης LVD 2006/95/EC

• Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας EMC 2004/108/EC

και σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα:

• EN 60598-1, EN 60598-2-3

• ΕΝ 62262

• EN 55015, EN 61000-3-2

• CIE, EN 13032-2, EN 13201-2

Ο βαθμός προστασίας έναντι διείσδυσης στερεών και υγρών είναι σύμφωνα με το πρότυπο IEC 529 (EN 60529). Επιπλέον, το φωτιστικό συνοδεύεται από εκθέσεις δοκιμών από Πιστοποιημέ- νους Ελληνικούς Φορείς.Φέρει σήμανση CE.

Η εταιρεία κατασκευής των φωτιστικών θα είναι πιστοποιημένη κατά ………………………..

Επιπλέον πληροφορίες:

Τάση Εισόδου: ……………………..

 Περιοχή Συχνοτήτων: ………………. 

Συντελεστής Ισχύος: >……. 

THD: <………..%, 

Θερμοκρασία χρώματος: ……. (Κ)

Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης: >….. 

Θερμοκρασία λειτουργίας: ………………… 

Υγρασία λειτουργίας: ……………………… 

Ώρες ζωής: >…………………………...

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον  τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών  και η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης του φωτιστικού στην κορυφή του ιστού. Περιλαμβάνεται ακόμη το απαραίτητο καλώδιο 3x1.5mm2 και η εργασία σύνδεσης αυτού, προκειμένου να παραδοθεί το φωτιστικό σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία. 

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ.)


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 2.14
	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 


	Κυλινδρικά χυτοσιδηρά εμπόδια διέλευσης (κολωνάκια πεζοδρομίου διακοσμητικά), σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, εξωτερικών διαστάσεων Φ …… χιλστ., ύψους ….-…… χλστ., και βάρους ~……… κιλών. Στο άνω μέρος διαθέτουν ανοξείδωτο (304) δακτύλιο, είναι βαμμένα με αντιοξειδωτική βαφή και πακτώνονται στο έδαφος με τσιμέντο ή αποσπώμενα με τη χρήση ενός ειδικού εξαρτήματος που κλειδώνει (C-43D).Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά για την κατασκευή τους (βάση από σκυρόδεμα που τυχόν απαιτηθεί για την τοποθέτησή τους, μεταλλικά εξαρτήματα κλπ). 

Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρως περαιωμένη.

Τιμή ανά τεμάχιο :


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 2.15
	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ Π


	Προστατευτικό κιγκλίδωμα εξόδων χώρου παιδικής χαράς, αποτελούμενο από πλαίσιο από σιδηροσωλήνα Φ ………..", ολικού μήκους ……… Μ. Το πλαίσιο στηρίζεται σε δύο κατακόρυφους ορθοστάτες από σιδηροσωλήνα Φ ……..".

Στο παραπάνω πλαίσιο τοποθετείται πλέγμα δομικό, βροχίδες διαστάσεων ……/…. ΜΜ και διάμετρο σύρματος Φ ….. ΜΜ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά  και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και πάκτωση. Επίσης περιλαμβάνεται ο χρωματισμός με μία στρώση μινίου και διπλή στρώση ελαιοχρώματος όλων των επιφανειών της κατασκευής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρως περαιωμένη.
Τιμή ανά τεμάχιο :


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


	Α.Τ.
	: 2.16
	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ HPL


	Θα αποτελείται από δύο υποστυλώματα, την πινακίδα και δύο μεταλλικές βάσεις. Τα υποστυλώματα θα έχουν διατομή ….. x ……mm και ύψος …….mm. Η πινακίδα θα κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους …..mm, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας και θα έχει γενικές διαστάσεις …….. x ……..mm. Η πινακίδα θα στηρίζεται στα υποστυλώματα σε ύψος …..mm από το δάπεδο, με έξι ειδικά μεταλλικά τεμάχια, αφήνοντας κενά …….mm με τα υποστυλώματα. 

Η κατασκευή βιδώνεται στο έδαφος με δύο μεταλλικές βάσεις γενικών διαστάσεων …… x ……..mm. Επάνω στην επιφάνεια HPL θα χαραχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες κατεύθυνσης ανάλογα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως ισχύει σήμερα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρως περαιωμένη.
Τιμή ανά τεμάχιο :


	ΕΥΡΩ
	Αριθμητικά:
	

	
	Ολογράφως:   
	


Ξάνθη ……….2015
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