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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1.1.01 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.02 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1103 

Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί μεταφορικού μέσου διακινουμένου με τα χέρια 
(π.χ. σε χειράμαξα, ζεμπίλια κλπ) 
 
 
Τιμή ανά τόνο (ton). Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,30 

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά 

A.T. : 1.1.02 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
 
Δια μέσου οδών καλής βατότητας. 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h. 
 
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 1.1.03 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ 
χώρων 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την 
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 
02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω 
των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε 
βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου 
χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε 
ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται 
ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν 
απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των 
προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 1.1.04 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m 
ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 
2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος 
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' 
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των 
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 
 
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (<5km) 
(0,28€/m3.km)      4,8 x   0,28 =    1,34 
Συνολικό κόστος άρθρου 5,84 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,84 

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 1.1.05 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών 
επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή 
χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση 
με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού 
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 
επίχωση. 

ΕΥΡΩ : 15,70 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=24 (>=5km) σε m3/km 
(0,19€/m3.km)     24x 0,19 =    4,56 
Συνολικό κόστος άρθρου 20,26 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,26 

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι έξι λεπτά 

A.T. : 1.1.06 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,90 

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά 

A.T. : 1.1.07 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού 
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
 
 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών 
στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
 
 
Καθαιρέσεις στοιχείων στα οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαρύς εξοπλισμός, ή όταν απαιτείται 
γεωμετρική ακρίβεια των παρειών του παραμένοντος τμήματος του δομήματος. Εκτέλεση των εργασιών 
χωρίς χρήση υδραυλικής σφύρας, αλλά μόνον με χρήση αεροσφυρών διαφόρων τύπων (βαρέων έως 
ελαφρών). 
 
 
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν 
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ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.10.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη 
του Εργου. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος. ΕΥΡΩ : 112,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (<5km) 
(0,28€/m3.km)      4,8 x   0,28 =    1,34 
Συνολικό κόστος άρθρου 113,84 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 113,84 

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τρία και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 1.1.08 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων 
μεθόδων καθαίρεσης 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
 
 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων 
κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 
συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους 
στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
 
 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα 
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (<5km) 
(0,28€/m3.km)      4,8 x   0,28 =    1,34 
Συνολικό κόστος άρθρου 57,34 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 57,34 

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 1.1.09 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου 
Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
 
 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. 
. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90 

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 1.1.10 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων 
υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών. 
 
 
Για μεταλλικά κιγκλιδώματα. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 1.1.11 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή 
με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων". 
 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με 
ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου. 
 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι 
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 

 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 
(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις 
απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). 
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές 
αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m 
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, 
αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο 
εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που 
καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του 
ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία 
του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,50 

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά 

A.T. : 1.1.12 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α 

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση 
ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να 
προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
 
 
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται 
ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες". 
 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,00 

(Ολογράφως) : ένα 

A.T. : 1.1.13 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6087 

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω 
από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, 
υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού 
κατά μήκος του σκάμματος. 
 
Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ αυτό κατά το 
μεγαλύτερο μέρος της διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί 
περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού 
και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον 
παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή. 

 
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, 
αντιστήριξης ή υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, 
κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των 
αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,50 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά 

A.T. : 1.1.14 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη- 
ημιβραχώδη 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, 
πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος 
μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 
0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία 
πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 
και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές 
θεμελίων τεχνικών έργων" 
 
 
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,25 

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 1.2.01 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 
διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύμφωνα με 
 
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
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01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 
ειδική μελέτη συνθέσεως. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το 
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 
 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την 
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 
δαπάνη του Aναδόχου. 
 
 
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
 
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
 
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και 
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 
σκυροδέτησης. 
 
 
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα 

A.T. : 1.2.02 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.03 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.5 

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο 
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού 
προσωπικού. 
 
Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο 
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί 
μαζί με άλλα. 
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Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 1.2.03 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε 
ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι)". 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
διαμόρφωσή του. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 1.2.04 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 
κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού. 
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
 
|           Πεδίο εφαρμογής                    | 
__________|______________________________________________|______________________ 
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Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ. 
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο 
(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m) 
__________|________|________________|____________________|_________|____________ 
| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 
5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 
5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 
6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 
6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 
7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 
7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 
8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 
10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617 
12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 
14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 
16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 
18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 
20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 
22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 
25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 
28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 
32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 
40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας. 
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Δομικά πλέγματα B500C. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,01 

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό 

A.T. : 1.2.05 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.04 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3821 

Ξυλότυποι απλής καμπυλότητας, περί κατακόρυφο άξονα (λ.χ. κυκλικών στύλων ή 
παραστάδων) ή οριζόντιο άξονα (λ.χ. αψίδων), σε ύψος της ανώτατης στάθμης αυτών 
μέχρι 5,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
διαμόρφωσή του. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 
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A.T. : 1.3.01 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.94 Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1 

Κατασκευή εγχρώμου ρητινούχου εποξειδικού πολυουρεθανικού αυτοεπιπεδούμενου 
αντιολισθηρού δαπέδου πάχος 3,0 mm. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α) Η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου με φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) 
ή με μηχανή σφαιριδιοβολής, με αναρρόφηση της παραγόμενης σκόνης, ο επιμελής 
καθαρισμός του δαπέδου και το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με εποξειδικά 
υλικά. 
β) Το στέγνωμα της επιφανείας (από μόνη της ή με χρήση πεπιεσμένου αέρα), ώστε 
η υγρασία του να μην υπερβαίνει το 4%. 
γ) Η εφαρμογή εποξειδικού ασταριού (ενισχυτικού πρόσφυσης) με ανάλωση 250 - 350 
gr/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και πριν τον 
πολυμερισμό του τοποθέτηση υαλοπλέγματος και  επίπαση με χαλαζιακή άμμο 
(ανάλωση 500 gr/m2). 
δ) Η εφαρμογή της αυτοεπιπεδούμενης  εποξειδικής στρώσης, με αναλογία ρητίνης - 
αδρανών και ανάλωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, μετά τον 
πολυμερισμό του ασταριού. 
ε) Η εφαρμογή δεύτερης στρώσης ρητίνης με χαλαζιακή άμμο, 24 ώρες μετά την 
πρώτη, για την εξασφάλιση της αντιολισθηρότητας του δαπέδου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,00 

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα 

A.T. : 1.3.02 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.02 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, 
από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα 
υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 1.3.03 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.11.02 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7513 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm και κατά τα λοιπά όπως στο 
άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 
Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm , σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, 
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα 
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού. 
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 
Σοβατεπιά από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,10 

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά 

A.T. : 1.3.04 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.30.14 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, 
πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7462 

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, 
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα 
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού. 
 
Επιστρώσεις με πλάκες  μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, 
πάχους  3 cm,  σε αναλογία  6 έως 10 τεμάχια             ανά τετραγωνικό μέτρο. 
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 103,00 

(Ολογράφως) : εκατόν τρία 

A.T. : 1.3.05 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, 
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί 
επιφανειών επιχρισμάτων". 
 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
 
Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 1.3.06 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.17.01 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή 
σκυροδεμάτων 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7737 

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 
03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί 
ξύλινων επιφανειών". 
 
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως 
υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης, 
διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα. 
Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας εφαρμογή 
πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό 
σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο 
με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος, 
τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο. 
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Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,40 

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά 

A.T. : 1.3.07 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6804 

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί 
για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των 
τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, 
χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής 
επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 
"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων" 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα 
 
β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού) 
 
γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την 
περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι 
πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της 
ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της 
επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις). 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης 
πεζοδρομίου 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,80 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 1.4.01 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.10.03 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 2'' 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6413 

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και 
ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες μαύρους, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και 
γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως 
ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης και τελικού 
χρωματισμού (συμπεριλαμβανομένων των υλικών βαφής). 
 
Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2". 
 
Tιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 1.4.02 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6221 
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Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 
οποιασδήποτε διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα 
στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες 
χειρολαβές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα". 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 

A.T. : 1.4.03 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\72.31.01.01 Τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης –ενημέρωσης και αναμνηστικών έργου του 
Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 72.31 

Οι πινακίδες, διαστάσεων 0,40 Χ 0,30 θα κατασκευαστούν από ακρυλικό υλικό Plexiglass πάχους 8 
mm, με εκτύπωση σε βινύλιο που θα επικολληθεί στην πίσω όψη του υλικού. Το υλικό κατασκευής και 
ο τρόπος τοποθέτησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μόνιμη εγκατάσταση τους και να συμμορφώνονται 
με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 12899-1-Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE 1922-CPR-0244 
Οι πινακίδες, θα είναι εφοδιασμένες με πλαίσιο βιδωτό με αποστάτες επί της πινακίδας από 
ανοξείδωτο χάλυβα Oι πινακίδες θα παραδοθούν σε ψηφιακή μορφή έτσι ώστε να γίνει ο τελικός 
έλεγχος από τον επιβλέποντα του έργου και να πάρουν την τελική έγκριση προς παραγωγή Τα υλικά 
κατασκευής όλων των πινακίδων οφείλουν να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ισχύοντα σχετικά 
Ευρωπαϊκά ή Ελληνικά Πρότυπα CE. Οι πινακίδες θα πρέπει να τηρούν πιστά τις τεχνικές 
προδιαγραφές και να κατασκευαστούν με ακρίβεια, βάση των μακετών (σχεδίων) 
https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/programma-filodimos-2/dimosiotita-ii . 
Οι πινακίδες οφείλουν να παραδοθούν χωρίς φθορές, ελλείψεις ή οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις από τα 
προβλεπόμενα στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών –Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ. 
Οποιαδήποτε προβληματική εκτύπωση δεν θα γίνεται αποδεκτή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει 
δειγματισμό για όλα τα χρώματα που χρησιμοποιούνται τόσο για τις εκτυπώσεις, όσο και για τις 
βαφές 
Κατά την παράδοση τα είδη που πρόκειται να παραληφθούν θα συνοδεύονται απαραίτητα από Δελτίο 
αποστολής ή το τιμολόγιο πώλησης. Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα θα είναι πρωτότυπα και θα φέρουν 
την υπογραφή και σφραγίδα του Προμηθευτή και του Αναδόχου. 
Η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης θα 
πραγματοποιείται όντας κατάλληλα συσκευασμένες για την αποφυγή χαράξεων ή φθορών κλπ Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να τα τοποθετήσει και να στερεώσει στις ενδεδειγμένες θέσεις σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. Θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ευδιάκριτο σημείο. 
Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε υπάρχουσες κατασκευές ή 
εγκαταστάσεις στο χώρο του Έργου, που θα οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που θα 
χρησιμοποιήσει για την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης – ενημέρωσης και 
αναμνηστικών έργων. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00 

(Ολογράφως) : πενήντα 

A.T. : 1.4.04 
  

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2275.01 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση στύλων στήριξης σημαίας - πινακίδας- σήμανσης, 
κιγκλιδωμάτων ή στηθαίων ασφαλείας 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση στύλων στήριξης σημαίας - πινακίδας- σήμανσης, κιγκλιδωμάτων ή 
στηθαίων 
 
ασφαλείας οποιαδήποτε διαστάσεων με ιδιαίτερη προσοχή και επανατοποθέτησή τους στην ίδια θέση ή 
σε άλλη θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία 
Επιμελημένη αποξήλωση με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραμόρφωση, φθορά 
κλπ των εγκατεστημένων στύλων, στηθαίων, ορθοστατών και λοιπών υλικών σύνδεσης, 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
•η εργασία επιμελημένης αποσυναρμολόγησης ή αποξήλωσης των στηθαίων και αφαίρεσης των 
ορθοστατών με εξόλκευση ή και με βοηθητική περιμετρική εκσκαφή, ώστε να είναι σε κατάσταση για 
να επανατοποθετηθούν, 
•η φόρτωση και το στοίβαγμα των αποσυναρμολογημένων υλικών σε φορτηγό αυτοκίνητο και η μεταφορά 
τους σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τον Κύριο του Εργου 
•η πλήρης επανατοποθέτηση των στύλων πινακίδων ή σήμανσης ή των κιγκλιδωμάτων ή των μεταλλικών 
εμποδίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών στερεώσεως – πάκτωσης (σκυρόδεμα κλπ.). 
Τιμή ανά τεμάχιο 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,00 

(Ολογράφως) : εκατό 

A.T. : 1.4.05 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\46.01.03.01 WC ΑμεΑ για το 9 Νηπιαγωγείο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8160 

Πλήρης κατασκευή - ανακατασκευή και παράδοση σε λειτουργία χώρου WC για εμποδιζόμενα άτομα – 
ΑμεΑ. Περιλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες (καθαιρέσεις και αναδιαμορφώσεις), αποξήλωση των 
υπαρχόντων υδραυλικών & η/μ εγκαταστάσεων & κατασκευή νέων, σύμφωνα με τα σχέδια της 
εγκεκριμένης μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 
 
Περιγραφικά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) στις εργασίες του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
• Αποξήλωση υπαρχόντων υδραυλικών υποδοχέων και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα 
επεξεργασίας τους 
 
• Αποξήλωση υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα 
επεξεργασίας τους 
 
• Αφαίρεση των υπαρχόντων θερμαντικών μονάδων, με την απαραίτητη προσοχή για να μην 
καταστραφούν, εφόσον βρίσκονται σε σημεία που πραγματοποιούνται οι εργασίες και τοποθέτησή τους 
σε νέες θέσεις, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας 
 
• Καθαίρεση υπαρχόντων στοιχείων (τοιχοποιίας, κάσες, θυρόφυλλα, φεγγίτες και λοιπά 
στοιχεία εξοπλισμού) από τα σημεία τοποθέτησης των WC ΑΜΕΑ και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη 
μονάδα επεξεργασίας τους 
 
• Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων και δαπέδων και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα 
επεξεργασίας τους 
 
• Αποκατάσταση υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών συνδέσεων για την εξυπηρέτηση των 
υπαρχόντων υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (περιλαμβάνεται και η μόνωση των 
σωληνώσεων θέρμανσης) 
 
• Ανέγερση νέας τοιχοποιίας (χτίσιμο, σοβάτισμα και βάψιμο και στις δύο πλευρές της, στα 
σημεία που δεν θα τοποθετηθεί πλακάκι) σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της 
επίβλεψης (π.χ. ύψος). ΟΙ χρωματισμοί  των επιφανειών θα γίνουν με τη  χρήση εγκεκριμένων 
αρίστης ποιότητας υλικών κατάλληλων για υγρούς χώρους. Αστάρωμα, αδιαβροχοποιητικό και δύο 
στρώσεις χρώματος. 
 
• Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης με τους απαραίτητους εξαερισμούς 
δικτύων, νέων συστημάτων τεχνητού αερισμού και νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με 
τους αντίστοιχους ισχύοντες κανονισμούς (ΤΟΤΕΕ, ΕΛΟΤ HD384, κλπ).  Στις εργασίες περιλαμβάνονται 
(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) οι εκσκαφές και οι αναγκαίες, κάθε μορφής και μεγέθους, 
οδεύσεις για τις εσωτερικές ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και εγκαταστάσεις εξαερισμού δικτύων, τα 
εξαρτήματα τους, οι  απαραίτητες σωληνώσεις, καθώς και τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και μέσα 
σύνδεσης για την πλήρη λειτουργία τους. Προβλέπεται η εγκατάσταση ειδικών διακοπτών με 
προδιαγραφές εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ και η τοποθέτηση φωτιστικού σώματος με λαμπτήρες τύπου LED. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται επίσης οι δοκιμές των εγκαταστάσεων προκειμένου να πιστοποιηθεί η σωστή 
λειτουργία τους. 
 
• Τοποθέτηση νέων αντιολισθηρών πλακιδίων δαπέδων και τοίχων στα WC ΑμεΑ και στην πλευρά 
του ανεγερθέντος τοίχου που συνορεύει με υπάρχοντα WC (παραπλήσια με τα υπάρχοντα). Τα πλακίδια 
δαπέδου θα είναι τετραγωνικής διατομής ενώ αυτά του τοίχου παραλληλόγραμμης. Τα πλακίδια του 
τοίχου θα φτάνουν μέχρι το ύψος του τοίχου 
 
• Τοποθέτηση και εγκατάσταση νέων ειδών υγιεινής και εξαρτημάτων με προδιαγραφές ΑμεΑ 
(Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, χαμηλής πιέσεως, με ειδικό 
κάθισμα ΑμεΑ και καζανάκι ΑμεΑ., νιπτήρα πορσελάνης με εργονομικό σχεδιασμό για στήριξη των 
αγκώνων ΑμεΑ πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι, ζεύγος βραχιώνων 
στήριξης, Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, με ειδική λαβή ΑμεΑ, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος, Καθρέπτης τοίχου μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης διαστάσεων 50 Χ 70 cm, με τα ειδικά 
στηρίγματα για ρυθμιζόμενη κλίση και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την τοποθέτηση, Πλήρες σετ 
χειρολαβών μη ολισθηρών διαμέτρου 30-40mm για wc ΑμεΑ) 
 
• Τοποθέτηση θύρας και κασών και τοποθέτηση αξεσουάρ και σήμανσης με προδιαγραφές ΑμεΑ. 
Συμπεριλαμβάνεται ευκρινής σήμανση με τη χρήση του Διεθνούς Συμβόλου πρόσβασης (ΔΣΠ) και του 
συμβόλου “WC» και Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ. Περιλαμβάνεται χειρολαβή 50 
-60cm, πόμολο, κλειδαριά με ένδειξη κατάληψης χώρου και μηχανισμό επαναφοράς με αντίσταση 
μικρότερη των 20 Newton. Το άνοιγμα της πόρτας θα είναι 0,90 μέτρα. 
 
• Χρωματισμοί οροφών όπου απαιτηθεί. Οι χρωματισμοί  των επιφανειών θα γίνουν με τη  χρήση 
εγκεκριμένων αρίστης ποιότητας υλικών κατάλληλων για υγρούς χώρους. 
 
• Τοποθέτηση συστήματος κλήσης κινδύνου για WC ΑΜΕΑ, το οποίο αποτελείται από ηλεκτρικό 
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Όλες οι εργασίες αποκατάστασης και  επαναλειτουργίας των wc θα γίνουν με τη σύμφωνη γνώμη της 
Υπηρεσίας. Όλα τα υλικά θα έχουν την εκ των προτέρων έγκριση της υπηρεσίας, με την υποβολή των 
προδιαγραφών και πιστοποιήσεων σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τις προδιαγραφές των κατασκευαστών 
και την κείμενη νομοθεσία για τις συγκεκριμένες εργασίες και υλικά. Όλες οι Η/Μ εργασίες 
νοούνται μελετημένες, κατασκευασμένες, ελεγμένες και πλήρως αποπερατωμένες με κάθε αναγκαίο 
υλικό ώστε να είναι δυνατή η άψογη λειτουργία τους. Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα 
με τους ισχύοντες Τεχνικούς Κανονισμούς και τα ισχύοντα πρότυπα, από συνεργεία με αντίστοιχη 
άδεια εκτέλεσης συναφών εργασιών. Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήμανση 
CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε εργασία, υλικό και μικροϋλικό για την ολοκλήρωση των εργασιών όπως 
περιγράφονται στο παρόν άρθρο, καθώς και η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των 
αποξηλώσεων σε επιτρεπόμενο χώρο και η προσκόμιση  βεβαίωσης παραλαβής από ΣΣΕΔ (Συλλογικό 
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων), -  όπως ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 117/2004 
και στις τροποποιήσεις αυτού. 
 
(1 τεμάχιο) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 5.900,00 

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες εννιακόσια 

A.T. : 1.4.06 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\46.01.03.02 WC ΑμεΑ για το 13 Νηπιαγωγείο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Πλήρης κατασκευή - ανακατασκευή και παράδοση σε λειτουργία χώρου WC για εμποδιζόμενα άτομα – 
ΑμεΑ. Περιλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες (καθαιρέσεις και αναδιαμορφώσεις), αποξήλωση των 
υπαρχόντων υδραυλικών & η/μ εγκαταστάσεων & κατασκευή νέων, σύμφωνα με τα σχέδια της 
εγκεκριμένης μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 
 
Περιγραφικά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) στις εργασίες του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
• Αποξήλωση υπαρχόντων υδραυλικών υποδοχέων και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα 
επεξεργασίας τους 
 
• Αποξήλωση υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα 
επεξεργασίας τους 
 
• Αφαίρεση των υπαρχόντων θερμαντικών μονάδων, με την απαραίτητη προσοχή για να μην 
καταστραφούν, εφόσον βρίσκονται σε σημεία που πραγματοποιούνται οι εργασίες και τοποθέτησή τους 
σε νέες θέσεις, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας 
 
• Καθαίρεση υπαρχόντων στοιχείων (τοιχοποιίας, κάσες, θυρόφυλλα, φεγγίτες και λοιπά 
στοιχεία εξοπλισμού) από τα σημεία τοποθέτησης των WC ΑΜΕΑ και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη 
μονάδα επεξεργασίας τους 
 
• Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων και δαπέδων και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα 
επεξεργασίας τους 
 
• Αποκατάσταση υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών συνδέσεων για την εξυπηρέτηση των 
υπαρχόντων υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (περιλαμβάνεται και η μόνωση των 
σωληνώσεων θέρμανσης) 
 
• Ανέγερση νέας τοιχοποιίας (χτίσιμο, σοβάτισμα και βάψιμο και στις δύο πλευρές της, στα 
σημεία που δεν θα τοποθετηθεί πλακάκι) σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της 
επίβλεψης (π.χ. ύψος). ΟΙ χρωματισμοί  των επιφανειών θα γίνουν με τη  χρήση εγκεκριμένων 
αρίστης ποιότητας υλικών κατάλληλων για υγρούς χώρους. Αστάρωμα, αδιαβροχοποιητικό και δύο 
στρώσεις χρώματος. 
 
• Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης με τους απαραίτητους εξαερισμούς 
δικτύων, νέων συστημάτων τεχνητού αερισμού και νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με 
τους αντίστοιχους ισχύοντες κανονισμούς (ΤΟΤΕΕ, ΕΛΟΤ HD384, κλπ).  Στις εργασίες περιλαμβάνονται 
(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) οι εκσκαφές και οι αναγκαίες, κάθε μορφής και μεγέθους, 
οδεύσεις για τις εσωτερικές ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και εγκαταστάσεις εξαερισμού δικτύων, τα 
εξαρτήματα τους, οι  απαραίτητες σωληνώσεις, καθώς και τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και μέσα 
σύνδεσης για την πλήρη λειτουργία τους. Προβλέπεται η εγκατάσταση ειδικών διακοπτών με 
προδιαγραφές εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ και η τοποθέτηση φωτιστικού σώματος με λαμπτήρες τύπου LED. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται επίσης οι δοκιμές των εγκαταστάσεων προκειμένου να πιστοποιηθεί η σωστή 
λειτουργία τους. 
 
• Τοποθέτηση νέων αντιολισθηρών πλακιδίων δαπέδων και τοίχων στα WC ΑμεΑ και στην πλευρά 
του ανεγερθέντος τοίχου που συνορεύει με υπάρχοντα WC (παραπλήσια με τα υπάρχοντα). Τα πλακίδια 
δαπέδου θα είναι τετραγωνικής διατομής ενώ αυτά του τοίχου παραλληλόγραμμης. Τα πλακίδια του 
τοίχου θα φτάνουν μέχρι το ύψος του τοίχου 
 
• Τοποθέτηση και εγκατάσταση νέων ειδών υγιεινής και εξαρτημάτων με προδιαγραφές ΑμεΑ 
(Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, χαμηλής πιέσεως, με ειδικό 
κάθισμα ΑμεΑ και καζανάκι ΑμεΑ., νιπτήρα πορσελάνης με εργονομικό σχεδιασμό για στήριξη των 
αγκώνων ΑμεΑ πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι, ζεύγος βραχιώνων 
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στηρίγματα για ρυθμιζόμενη κλίση και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την τοποθέτηση, Πλήρες σετ 
χειρολαβών μη ολισθηρών διαμέτρου 30-40mm για wc ΑμεΑ) 
 
• Τοποθέτηση θύρας και κασών και τοποθέτηση αξεσουάρ και σήμανσης με προδιαγραφές ΑμεΑ. 
Συμπεριλαμβάνεται ευκρινής σήμανση με τη χρήση του Διεθνούς Συμβόλου πρόσβασης (ΔΣΠ) και του 
συμβόλου “WC» και Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ. Περιλαμβάνεται χειρολαβή 50 
-60cm, πόμολο, κλειδαριά με ένδειξη κατάληψης χώρου και μηχανισμό επαναφοράς με αντίσταση 
μικρότερη των 20 Newton. Το άνοιγμα της πόρτας θα είναι 0,90 μέτρα. 
 
• Χρωματισμοί οροφών όπου απαιτηθεί. Οι χρωματισμοί  των επιφανειών θα γίνουν με τη  χρήση 
εγκεκριμένων αρίστης ποιότητας υλικών κατάλληλων για υγρούς χώρους. 
 
• Τοποθέτηση συστήματος κλήσης κινδύνου για WC ΑΜΕΑ, το οποίο αποτελείται από ηλεκτρικό 
μεταλλικό κουδούνι, φωτεινή ένδειξη πάνω από την εξωτερική όψη της θύρας του χώρου, διακόπτη με 
κορδόνι και κορδόνι περιμετρικά του χώρου τοποθετημένο, με τα κατάλληλα στηρίγματα, σε απόσταση 
15cm από το δάπεδο και σύμφωνο με τις απαιτήσεις του WC ΑμεΑ. 
 
• Τοποθέτηση νέων πλακιδίων, παραπλήσιων με τα ήδη υπάρχοντα, στους χώρους των wc 
κοριτσιών και αγοριών, όπου έχουν αφαιρεθεί - καταστραφεί, εξαιτίας της δημιουργίας του WC AμεΑ. 
 
Όλες οι εργασίες αποκατάστασης και  επαναλειτουργίας των wc θα γίνουν με τη σύμφωνη γνώμη της 
Υπηρεσίας. Όλα τα υλικά θα έχουν την εκ των προτέρων έγκριση της υπηρεσίας, με την υποβολή των 
προδιαγραφών και πιστοποιήσεων σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τις προδιαγραφές των κατασκευαστών 
και την κείμενη νομοθεσία για τις συγκεκριμένες εργασίες και υλικά. Όλες οι Η/Μ εργασίες 
νοούνται μελετημένες, κατασκευασμένες, ελεγμένες και πλήρως αποπερατωμένες με κάθε αναγκαίο 
υλικό ώστε να είναι δυνατή η άψογη λειτουργία τους. Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα 
με τους ισχύοντες Τεχνικούς Κανονισμούς και τα ισχύοντα πρότυπα, από συνεργεία με αντίστοιχη 
άδεια εκτέλεσης συναφών εργασιών. Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήμανση 
CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε εργασία, υλικό και μικροϋλικό για την ολοκλήρωση των εργασιών όπως 
περιγράφονται στο παρόν άρθρο καθώς και η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των 
αποξηλώσεων σε επιτρεπόμενο χώρο και η προσκόμιση  βεβαίωσης παραλαβής από ΣΣΕΔ (Συλλογικό 
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων), -  όπως ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 117/2004 
και στις τροποποιήσεις αυτού. 
 
(1 τεμάχιο) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5.500,00 

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες πεντακόσια 

A.T. : 1.4.07 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\46.01.03.03 WC ΑμεΑ για το 5 Δημοτικό 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Πλήρης κατασκευή - ανακατασκευή και παράδοση σε λειτουργία χώρου WC για εμποδιζόμενα άτομα – 
ΑμεΑ. Περιλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες (καθαιρέσεις και αναδιαμορφώσεις), αποξήλωση των 
υπαρχόντων υδραυλικών & η/μ εγκαταστάσεων & κατασκευή νέων, σύμφωνα με τα σχέδια της 
εγκεκριμένης μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 
 
Περιγραφικά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) στις εργασίες του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
• Αποξήλωση υπαρχόντων υδραυλικών υποδοχέων και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα 
επεξεργασίας τους 
 
• Αποξήλωση υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα 
επεξεργασίας τους 
 
• Αφαίρεση των υπαρχόντων θερμαντικών μονάδων, με την απαραίτητη προσοχή για να μην 
καταστραφούν, εφόσον βρίσκονται σε σημεία που πραγματοποιούνται οι εργασίες και τοποθέτησή τους 
σε νέες θέσεις, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας 
 
• Καθαίρεση υπαρχόντων στοιχείων (τοιχοποιίας, κάσες, θυρόφυλλα, φεγγίτες και λοιπά 
στοιχεία εξοπλισμού) από τα σημεία τοποθέτησης των WC ΑΜΕΑ και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη 
μονάδα επεξεργασίας τους 
 
• Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων και δαπέδων και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα 
επεξεργασίας τους 
 
• Αποκατάσταση υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών συνδέσεων για την εξυπηρέτηση των 
υπαρχόντων υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (περιλαμβάνεται και η μόνωση των 
σωληνώσεων θέρμανσης) 
 
• Ανέγερση νέας τοιχοποιίας (χτίσιμο, σοβάτισμα και βάψιμο και στις δύο πλευρές της, στα 
σημεία που δεν θα τοποθετηθεί πλακάκι) σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της 
επίβλεψης (π.χ. ύψος). ΟΙ χρωματισμοί  των επιφανειών θα γίνουν με τη  χρήση εγκεκριμένων 
αρίστης ποιότητας υλικών κατάλληλων για υγρούς χώρους. Αστάρωμα, αδιαβροχοποιητικό και δύο 
στρώσεις χρώματος. 
 
• Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης με τους απαραίτητους εξαερισμούς 
δικτύων, νέων συστημάτων τεχνητού αερισμού και νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με 
τους αντίστοιχους ισχύοντες κανονισμούς (ΤΟΤΕΕ, ΕΛΟΤ HD384, κλπ).  Στις εργασίες περιλαμβάνονται 
(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) οι εκσκαφές και οι αναγκαίες, κάθε μορφής και μεγέθους, 
οδεύσεις για τις εσωτερικές ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και εγκαταστάσεις εξαερισμού 
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δικτύων, τα εξαρτήματα τους, οι  απαραίτητες σωληνώσεις, καθώς και τα απαραίτητα υλικά, 
μικροϋλικά και μέσα σύνδεσης για την πλήρη λειτουργία τους. Προβλέπεται η εγκατάσταση ειδικών 
διακοπτών με προδιαγραφές εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ και η τοποθέτηση φωτιστικού σώματος με λαμπτήρες 
τύπου LED. Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης οι δοκιμές των εγκαταστάσεων προκειμένου να 
πιστοποιηθεί η σωστή λειτουργία τους. 
 
• Τοποθέτηση νέων αντιολισθηρών πλακιδίων δαπέδων και τοίχων στα WC ΑμεΑ και στην πλευρά 
του ανεγερθέντος τοίχου που συνορεύει με υπάρχοντα WC (παραπλήσια με τα υπάρχοντα). Τα πλακίδια 
δαπέδου θα είναι τετραγωνικής διατομής ενώ αυτά του τοίχου παραλληλόγραμμης. Τα πλακίδια του 
τοίχου θα φτάνουν μέχρι το ύψος του τοίχου 
 
• Τοποθέτηση και εγκατάσταση νέων ειδών υγιεινής και εξαρτημάτων με προδιαγραφές ΑμεΑ 
(Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, χαμηλής πιέσεως, με ειδικό 
κάθισμα ΑμεΑ και καζανάκι ΑμεΑ., νιπτήρα πορσελάνης με εργονομικό σχεδιασμό για στήριξη των 
αγκώνων ΑμεΑ πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι, ζεύγος βραχιώνων 
στήριξης, Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, με ειδική λαβή ΑμεΑ, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος, Καθρέπτης τοίχου μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης διαστάσεων 50 Χ 70 cm, με τα ειδικά 
στηρίγματα για ρυθμιζόμενη κλίση και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την τοποθέτηση, Πλήρες σετ 
χειρολαβών μη ολισθηρών διαμέτρου 30-40mm για wc ΑμεΑ) 
 
• Τοποθέτηση θύρας και κασών και τοποθέτηση αξεσουάρ και σήμανσης με προδιαγραφές ΑμεΑ. 
Συμπεριλαμβάνεται ευκρινής σήμανση με τη χρήση του Διεθνούς Συμβόλου πρόσβασης (ΔΣΠ) και του 
συμβόλου “WC» και Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ. Περιλαμβάνεται χειρολαβή 50 
-60cm, πόμολο, κλειδαριά με ένδειξη κατάληψης χώρου και μηχανισμό επαναφοράς με αντίσταση 
μικρότερη των 20 Newton. Το άνοιγμα της πόρτας θα είναι 0,90 μέτρα. 
 
• Χρωματισμοί οροφών όπου απαιτηθεί. Οι χρωματισμοί  των επιφανειών θα γίνουν με τη  χρήση 
εγκεκριμένων αρίστης ποιότητας υλικών κατάλληλων για υγρούς χώρους. 
 
• Τοποθέτηση συστήματος κλήσης κινδύνου για WC ΑΜΕΑ, το οποίο αποτελείται από ηλεκτρικό 
μεταλλικό κουδούνι, φωτεινή ένδειξη πάνω από την εξωτερική όψη της θύρας του χώρου, διακόπτη με 
κορδόνι και κορδόνι περιμετρικά του χώρου τοποθετημένο, με τα κατάλληλα στηρίγματα, σε απόσταση 
15cm από το δάπεδο και σύμφωνο με τις απαιτήσεις του WC ΑμεΑ. 
 
• Τοποθέτηση μαρμάρων στον χώρο έξω από το WC ΑμεΑ, εκεί όπου υπήρχε το υφιστάμενο wc, όσο 
το δυνατόν πιο κοντά στα ήδη τοποθετημένα 
 
• Τοποθέτηση νέων πλακιδίων, παραπλήσιων με τα ήδη υπάρχοντα, στους χώρους των wc 
κοριτσιών και αγοριών, όπου έχουν αφαιρεθεί - καταστραφεί, εξαιτίας της δημιουργίας του WC AμεΑ. 
 
Όλες οι εργασίες αποκατάστασης και  επαναλειτουργίας των wc θα γίνουν με τη σύμφωνη γνώμη της 
Υπηρεσίας. Όλα τα υλικά θα έχουν την εκ των προτέρων έγκριση της υπηρεσίας, με την υποβολή των 
προδιαγραφών και πιστοποιήσεων σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τις προδιαγραφές των κατασκευαστών 
και την κείμενη νομοθεσία για τις συγκεκριμένες εργασίες και υλικά. Όλες οι Η/Μ εργασίες 
νοούνται μελετημένες, κατασκευασμένες, ελεγμένες και πλήρως αποπερατωμένες με κάθε αναγκαίο 
υλικό ώστε να είναι δυνατή η άψογη λειτουργία τους. Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα 
με τους ισχύοντες Τεχνικούς Κανονισμούς και τα ισχύοντα πρότυπα, από συνεργεία με αντίστοιχη 
άδεια εκτέλεσης συναφών εργασιών. Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήμανση 
CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε εργασία, υλικό και μικροϋλικό για την ολοκλήρωση των εργασιών όπως 
περιγράφονται στο παρόν άρθρο καθώς και η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των 
αποξηλώσεων σε επιτρεπόμενο χώρο και η προσκόμιση  βεβαίωσης παραλαβής από ΣΣΕΔ (Συλλογικό 
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων), -  όπως ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 117/2004 
και στις τροποποιήσεις αυτού. 
 
(1 τεμάχιο) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6.300,00 

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες τριακόσια 

A.T. : 1.4.08 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\46.01.03.04 WC ΑμεΑ για το 11 Δημοτικό 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Πλήρης κατασκευή - ανακατασκευή και παράδοση σε λειτουργία χώρου WC για εμποδιζόμενα άτομα – 
ΑμεΑ. Περιλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες (καθαιρέσεις και αναδιαμορφώσεις), αποξήλωση των 
υπαρχόντων υδραυλικών & η/μ εγκαταστάσεων & κατασκευή νέων, σύμφωνα με τα σχέδια της 
εγκεκριμένης μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 
 
Περιγραφικά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) στις εργασίες του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
• Αποξήλωση υπαρχόντων υδραυλικών υποδοχέων και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα 
επεξεργασίας τους 
 
• Αποξήλωση υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα 
επεξεργασίας τους 
 
• Αφαίρεση των υπαρχόντων θερμαντικών μονάδων, με την απαραίτητη προσοχή για να μην 
καταστραφούν, εφόσον βρίσκονται σε σημεία που πραγματοποιούνται οι εργασίες και τοποθέτησή τους 
σε νέες θέσεις, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας 
 
• Καθαίρεση υπαρχόντων στοιχείων (τοιχοποιίας, κάσες, θυρόφυλλα, φεγγίτες και λοιπά 
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στοιχεία εξοπλισμού) από τα σημεία τοποθέτησης των WC ΑΜΕΑ και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη 
μονάδα επεξεργασίας τους 
 
• Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων και δαπέδων και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα 
επεξεργασίας τους 
 
• Αποκατάσταση υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών συνδέσεων για την εξυπηρέτηση των 
υπαρχόντων υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (περιλαμβάνεται και η μόνωση των 
σωληνώσεων θέρμανσης) 
 
• Ανέγερση νέας τοιχοποιίας (χτίσιμο, σοβάτισμα και βάψιμο και στις δύο πλευρές της, στα 
σημεία που δεν θα τοποθετηθεί πλακάκι) σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της 
επίβλεψης (π.χ. ύψος). ΟΙ χρωματισμοί  των επιφανειών θα γίνουν με τη  χρήση εγκεκριμένων 
αρίστης ποιότητας υλικών κατάλληλων για υγρούς χώρους. Αστάρωμα, αδιαβροχοποιητικό και δύο 
στρώσεις χρώματος. 
 
• Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης με τους απαραίτητους εξαερισμούς 
δικτύων, νέων συστημάτων τεχνητού αερισμού και νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με 
τους αντίστοιχους ισχύοντες κανονισμούς (ΤΟΤΕΕ, ΕΛΟΤ HD384, κλπ).  Στις εργασίες περιλαμβάνονται 
(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) οι εκσκαφές και οι αναγκαίες, κάθε μορφής και μεγέθους, 
οδεύσεις για τις εσωτερικές ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και εγκαταστάσεις εξαερισμού δικτύων, τα 
εξαρτήματα τους, οι  απαραίτητες σωληνώσεις, καθώς και τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και μέσα 
σύνδεσης για την πλήρη λειτουργία τους. Προβλέπεται η εγκατάσταση ειδικών διακοπτών με 
προδιαγραφές εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ και η τοποθέτηση φωτιστικού σώματος με λαμπτήρες τύπου LED. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται επίσης οι δοκιμές των εγκαταστάσεων προκειμένου να πιστοποιηθεί η σωστή 
λειτουργία τους. 
 
• Τοποθέτηση νέων αντιολισθηρών πλακιδίων δαπέδων και τοίχων στα WC ΑμεΑ και στην πλευρά 
του ανεγερθέντος τοίχου που συνορεύει με υπάρχοντα WC (παραπλήσια με τα υπάρχοντα). Τα πλακίδια 
δαπέδου θα είναι τετραγωνικής διατομής ενώ αυτά του τοίχου παραλληλόγραμμης. Τα πλακίδια του 
τοίχου θα φτάνουν μέχρι το ύψος του τοίχου 
 
• Τοποθέτηση και εγκατάσταση νέων ειδών υγιεινής και εξαρτημάτων με προδιαγραφές ΑμεΑ 
(Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, χαμηλής πιέσεως, με ειδικό 
κάθισμα ΑμεΑ και καζανάκι ΑμεΑ., νιπτήρα πορσελάνης με εργονομικό σχεδιασμό για στήριξη των 
αγκώνων ΑμεΑ πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι, ζεύγος βραχιώνων 
στήριξης, Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, με ειδική λαβή ΑμεΑ, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος, Καθρέπτης τοίχου μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης διαστάσεων 50 Χ 70 cm, με τα ειδικά 
στηρίγματα για ρυθμιζόμενη κλίση και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την τοποθέτηση, Πλήρες σετ 
χειρολαβών μη ολισθηρών διαμέτρου 30-40mm για wc ΑμεΑ) 
 
• Τοποθέτηση θύρας και κασών και τοποθέτηση αξεσουάρ και σήμανσης με προδιαγραφές ΑμεΑ. 
Συμπεριλαμβάνεται ευκρινής σήμανση με τη χρήση του Διεθνούς Συμβόλου πρόσβασης (ΔΣΠ) και του 
συμβόλου “WC» και Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ. Περιλαμβάνεται χειρολαβή 50 
-60cm, πόμολο, κλειδαριά με ένδειξη κατάληψης χώρου και μηχανισμό επαναφοράς με αντίσταση 
μικρότερη των 20 Newton. Το άνοιγμα της πόρτας θα είναι 0,90 μέτρα. 
 
• Χρωματισμοί οροφών όπου απαιτηθεί. Οι χρωματισμοί  των επιφανειών θα γίνουν με τη  χρήση 
εγκεκριμένων αρίστης ποιότητας υλικών κατάλληλων για υγρούς χώρους. 
 
• Τοποθέτηση συστήματος κλήσης κινδύνου για WC ΑΜΕΑ, το οποίο αποτελείται από ηλεκτρικό 
μεταλλικό κουδούνι, φωτεινή ένδειξη πάνω από την εξωτερική όψη της θύρας του χώρου, διακόπτη με 
κορδόνι και κορδόνι περιμετρικά του χώρου τοποθετημένο, με τα κατάλληλα στηρίγματα, σε απόσταση 
15cm από το δάπεδο και σύμφωνο με τις απαιτήσεις του WC ΑμεΑ. 
 
• Σύνδεση των ουρητηρίων, που απομένουν στον χώρο των WC των αγοριών, με τα δίκτυα 
ύδρευσης και αποχέτευσης. 
 
• Τοποθέτηση νέων πλακιδίων, παραπλήσιων με τα ήδη υπάρχοντα, στους χώρους των wc 
κοριτσιών και αγοριών, όπου έχουν αφαιρεθεί - καταστραφεί, εξαιτίας της δημιουργίας του WC AμεΑ. 
 
Όλες οι εργασίες αποκατάστασης και  επαναλειτουργίας των wc θα γίνουν με τη σύμφωνη γνώμη της 
Υπηρεσίας. Όλα τα υλικά θα έχουν την εκ των προτέρων έγκριση της υπηρεσίας, με την υποβολή των 
προδιαγραφών και πιστοποιήσεων σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τις προδιαγραφές των κατασκευαστών 
και την κείμενη νομοθεσία για τις συγκεκριμένες εργασίες και υλικά. Όλες οι Η/Μ εργασίες 
νοούνται μελετημένες, κατασκευασμένες, ελεγμένες και πλήρως αποπερατωμένες με κάθε αναγκαίο 
υλικό ώστε να είναι δυνατή η άψογη λειτουργία τους. Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα 
με τους ισχύοντες Τεχνικούς Κανονισμούς και τα ισχύοντα πρότυπα, από συνεργεία με αντίστοιχη 
άδεια εκτέλεσης συναφών εργασιών. Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήμανση 
CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε εργασία, υλικό και μικροϋλικό για την ολοκλήρωση των εργασιών όπως 
περιγράφονται στο παρόν άρθρο καθώς και η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των 
αποξηλώσεων σε επιτρεπόμενο χώρο και η προσκόμιση  βεβαίωσης παραλαβής από ΣΣΕΔ (Συλλογικό 
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων), -  όπως ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 117/2004 
και στις τροποποιήσεις αυτού. 
 
(1 τεμάχιο) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5.500,00 

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες πεντακόσια 
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A.T. : 1.4.09 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\46.01.03.05 WC ΑμεΑ για το 12 Δημοτικό 
  

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Πλήρης κατασκευή - ανακατασκευή και παράδοση σε λειτουργία χώρου WC για εμποδιζόμενα άτομα – 
ΑμεΑ. Περιλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες (καθαιρέσεις και αναδιαμορφώσεις), αποξήλωση των 
υπαρχόντων υδραυλικών & η/μ εγκαταστάσεων & κατασκευή νέων, σύμφωνα με τα σχέδια της 
εγκεκριμένης μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 
 
Περιγραφικά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) στις εργασίες του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
• Αποξήλωση υπαρχόντων υδραυλικών υποδοχέων και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα 
επεξεργασίας τους 
 
• Αποξήλωση υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα 
επεξεργασίας τους 
 
• Αφαίρεση των υπαρχόντων θερμαντικών μονάδων, με την απαραίτητη προσοχή για να μην 
καταστραφούν, εφόσον βρίσκονται σε σημεία που πραγματοποιούνται οι εργασίες και τοποθέτησή τους 
σε νέες θέσεις, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας 
 
• Καθαίρεση υπαρχόντων στοιχείων (τοιχοποιίας, κάσες, θυρόφυλλα, φεγγίτες και λοιπά 
στοιχεία εξοπλισμού) από τα σημεία τοποθέτησης των WC ΑΜΕΑ και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη 
μονάδα επεξεργασίας τους 
 
• Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων και δαπέδων και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα 
επεξεργασίας τους 
 
• Αποκατάσταση υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών συνδέσεων για την εξυπηρέτηση των 
υπαρχόντων υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (περιλαμβάνεται και η μόνωση των 
σωληνώσεων θέρμανσης) 
 
• Ανέγερση νέας τοιχοποιίας (χτίσιμο, σοβάτισμα και βάψιμο και στις δύο πλευρές της, στα 
σημεία που δεν θα τοποθετηθεί πλακάκι) σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της 
επίβλεψης (π.χ. ύψος). ΟΙ χρωματισμοί  των επιφανειών θα γίνουν με τη  χρήση εγκεκριμένων 
αρίστης ποιότητας υλικών κατάλληλων για υγρούς χώρους. Αστάρωμα, αδιαβροχοποιητικό και δύο 
στρώσεις χρώματος. 
 
• Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης με τους απαραίτητους εξαερισμούς 
δικτύων, νέων συστημάτων τεχνητού αερισμού και νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με 
τους αντίστοιχους ισχύοντες κανονισμούς (ΤΟΤΕΕ, ΕΛΟΤ HD384, κλπ).  Στις εργασίες περιλαμβάνονται 
(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) οι εκσκαφές και οι αναγκαίες, κάθε μορφής και μεγέθους, 
οδεύσεις για τις εσωτερικές ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και εγκαταστάσεις εξαερισμού δικτύων, τα 
εξαρτήματα τους, οι  απαραίτητες σωληνώσεις, καθώς και τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και μέσα 
σύνδεσης για την πλήρη λειτουργία τους. Προβλέπεται η εγκατάσταση ειδικών διακοπτών με 
προδιαγραφές εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ και η τοποθέτηση φωτιστικού σώματος με λαμπτήρες τύπου LED. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται επίσης οι δοκιμές των εγκαταστάσεων προκειμένου να πιστοποιηθεί η σωστή 
λειτουργία τους. 
 
• Τοποθέτηση νέων αντιολισθηρών πλακιδίων δαπέδων και τοίχων στα WC ΑμεΑ και στην πλευρά 
του ανεγερθέντος τοίχου που συνορεύει με υπάρχοντα WC (παραπλήσια με τα υπάρχοντα). Τα πλακίδια 
δαπέδου θα είναι τετραγωνικής διατομής ενώ αυτά του τοίχου παραλληλόγραμμης. Τα πλακίδια του 
τοίχου θα φτάνουν μέχρι το ύψος του τοίχου 
 
• Τοποθέτηση και εγκατάσταση νέων ειδών υγιεινής και εξαρτημάτων με προδιαγραφές ΑμεΑ 
(Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, χαμηλής πιέσεως, με ειδικό 
κάθισμα ΑμεΑ και καζανάκι ΑμεΑ., νιπτήρα πορσελάνης με εργονομικό σχεδιασμό για στήριξη των 
αγκώνων ΑμεΑ πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι, ζεύγος βραχιώνων 
στήριξης, Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, με ειδική λαβή ΑμεΑ, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος, Καθρέπτης τοίχου μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης διαστάσεων 50 Χ 70 cm, με τα ειδικά 
στηρίγματα για ρυθμιζόμενη κλίση και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την τοποθέτηση, Πλήρες σετ 
χειρολαβών μη ολισθηρών διαμέτρου 30-40mm για wc ΑμεΑ) 
 
• Τοποθέτηση θύρας και κασών και τοποθέτηση αξεσουάρ και σήμανσης με προδιαγραφές ΑμεΑ. 
Συμπεριλαμβάνεται ευκρινής σήμανση με τη χρήση του Διεθνούς Συμβόλου πρόσβασης (ΔΣΠ) και του 
συμβόλου “WC» και Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ. Περιλαμβάνεται χειρολαβή 50 
-60cm, πόμολο, κλειδαριά με ένδειξη κατάληψης χώρου και μηχανισμό επαναφοράς με αντίσταση 
μικρότερη των 20 Newton. Το άνοιγμα της πόρτας θα είναι 0,90 μέτρα. 
 
• Χρωματισμοί οροφών όπου απαιτηθεί. Οι χρωματισμοί  των επιφανειών θα γίνουν με τη  χρήση 
εγκεκριμένων αρίστης ποιότητας υλικών κατάλληλων για υγρούς χώρους. 
 
• Τοποθέτηση συστήματος κλήσης κινδύνου για WC ΑΜΕΑ, το οποίο αποτελείται από ηλεκτρικό 
μεταλλικό κουδούνι, φωτεινή ένδειξη πάνω από την εξωτερική όψη της θύρας του χώρου, διακόπτη με 
κορδόνι και κορδόνι περιμετρικά του χώρου τοποθετημένο, με τα κατάλληλα στηρίγματα, σε απόσταση 
15cm από το δάπεδο και σύμφωνο με τις απαιτήσεις του WC ΑμεΑ. 
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WC των κοριτσιών 
• Καθαίρεση του τοίχου του προθαλάμου του WC των κοριτσιών 
• Αφαίρεση κουφώματος από το WC ενηλίκων που καταργείται 
• Ανέγερση τοιχοποιίας για το κλείσιμο του ανοίγματος του κουφώματος. Συμπεριλαμβάνονται 
και όλες οι εργασίες και τα υλικά για την πλήρη αποκατάσταση του (επίχρισμα, χρωματισμός, 
τοποθέτηση πλακιδίων κτλ) 
 
• Αλλαγή ανοίγματος πόρτας WC ΑμεΑ 
Όλες οι εργασίες αποκατάστασης και  επαναλειτουργίας των wc θα γίνουν με τη σύμφωνη γνώμη της 
Υπηρεσίας. Όλα τα υλικά θα έχουν την εκ των προτέρων έγκριση της υπηρεσίας, με την υποβολή των 
προδιαγραφών και πιστοποιήσεων σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τις προδιαγραφές των κατασκευαστών 
και την κείμενη νομοθεσία για τις συγκεκριμένες εργασίες και υλικά. Όλες οι Η/Μ εργασίες 
νοούνται μελετημένες, κατασκευασμένες, ελεγμένες και πλήρως αποπερατωμένες με κάθε αναγκαίο 
υλικό ώστε να είναι δυνατή η άψογη λειτουργία τους. Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα 
με τους ισχύοντες Τεχνικούς Κανονισμούς και τα ισχύοντα πρότυπα, από συνεργεία με αντίστοιχη 
άδεια εκτέλεσης συναφών εργασιών. Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήμανση 
CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε εργασία, υλικό και μικροϋλικό για την ολοκλήρωση των εργασιών όπως 
περιγράφονται στο παρόν άρθρο καθώς και η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των 
αποξηλώσεων σε επιτρεπόμενο χώρο και η προσκόμιση  βεβαίωσης παραλαβής από ΣΣΕΔ (Συλλογικό 
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων), -  όπως ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 117/2004 
και στις τροποποιήσεις αυτού. 
 
(1 τεμάχιο) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7.500,00 

(Ολογράφως) : επτά χιλιάδες πεντακόσια 

A.T. : 1.4.10 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\46.01.03.06 WC ΑμεΑ για το 14 Δημοτικό 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Πλήρης κατασκευή - ανακατασκευή και παράδοση σε λειτουργία χώρου WC για εμποδιζόμενα άτομα – 
ΑμεΑ. Περιλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες (καθαιρέσεις και αναδιαμορφώσεις), αποξήλωση των 
υπαρχόντων υδραυλικών & η/μ εγκαταστάσεων & κατασκευή νέων, σύμφωνα με τα σχέδια της 
εγκεκριμένης μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 
 
Περιγραφικά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) στις εργασίες του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
• Αποξήλωση υπαρχόντων υδραυλικών υποδοχέων και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα 
επεξεργασίας τους 
 
• Αποξήλωση υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα 
επεξεργασίας τους 
 
• Αφαίρεση των υπαρχόντων θερμαντικών μονάδων, με την απαραίτητη προσοχή για να μην 
καταστραφούν, εφόσον βρίσκονται σε σημεία που πραγματοποιούνται οι εργασίες και τοποθέτησή τους 
σε νέες θέσεις, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας 
 
• Καθαίρεση υπαρχόντων στοιχείων (τοιχοποιίας, κάσες, θυρόφυλλα, φεγγίτες και λοιπά 
στοιχεία εξοπλισμού) από τα σημεία τοποθέτησης των WC ΑΜΕΑ και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη 
μονάδα επεξεργασίας τους 
 
• Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων και δαπέδων και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα 
επεξεργασίας τους 
 
• Αποκατάσταση υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών συνδέσεων για την εξυπηρέτηση των 
υπαρχόντων υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (περιλαμβάνεται και η μόνωση των 
σωληνώσεων θέρμανσης) 
 
• Ανέγερση νέας τοιχοποιίας (χτίσιμο, σοβάτισμα και βάψιμο και στις δύο πλευρές της, στα 
σημεία που δεν θα τοποθετηθεί πλακάκι) σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της 
επίβλεψης (π.χ. ύψος). ΟΙ χρωματισμοί  των επιφανειών θα γίνουν με τη  χρήση εγκεκριμένων 
αρίστης ποιότητας υλικών κατάλληλων για υγρούς χώρους. Αστάρωμα, αδιαβροχοποιητικό και δύο 
στρώσεις χρώματος. 
 
• Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης με τους απαραίτητους εξαερισμούς 
δικτύων, νέων συστημάτων τεχνητού αερισμού και νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με 
τους αντίστοιχους ισχύοντες κανονισμούς (ΤΟΤΕΕ, ΕΛΟΤ HD384, κλπ).  Στις εργασίες περιλαμβάνονται 
(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) οι εκσκαφές και οι αναγκαίες, κάθε μορφής και μεγέθους, 
οδεύσεις για τις εσωτερικές ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και εγκαταστάσεις εξαερισμού δικτύων, τα 
εξαρτήματα τους, οι  απαραίτητες σωληνώσεις, καθώς και τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και μέσα 
σύνδεσης για την πλήρη λειτουργία τους. Προβλέπεται η εγκατάσταση ειδικών διακοπτών με 
προδιαγραφές εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ και η τοποθέτηση φωτιστικού σώματος με λαμπτήρες τύπου LED. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται επίσης οι δοκιμές των εγκαταστάσεων προκειμένου να πιστοποιηθεί η σωστή 
λειτουργία τους. 
 
• Τοποθέτηση νέων αντιολισθηρών πλακιδίων δαπέδων και τοίχων στα WC ΑμεΑ και στην πλευρά 
του ανεγερθέντος τοίχου που συνορεύει με υπάρχοντα WC (παραπλήσια με τα υπάρχοντα). Τα πλακίδια 
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τοίχου θα φτάνουν μέχρι το ύψος του τοίχου 
• Τοποθέτηση και εγκατάσταση νέων ειδών υγιεινής και εξαρτημάτων με προδιαγραφές ΑμεΑ 
(Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, χαμηλής πιέσεως, με ειδικό 
κάθισμα ΑμεΑ και καζανάκι ΑμεΑ., νιπτήρα πορσελάνης με εργονομικό σχεδιασμό για στήριξη των 
αγκώνων ΑμεΑ πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι, ζεύγος βραχιώνων 
στήριξης, Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, με ειδική λαβή ΑμεΑ, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος, Καθρέπτης τοίχου μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης διαστάσεων 50 Χ 70 cm, με τα ειδικά 
στηρίγματα για ρυθμιζόμενη κλίση και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την τοποθέτηση, Πλήρες σετ 
χειρολαβών μη ολισθηρών διαμέτρου 30-40mm για wc ΑμεΑ) 
 
• Τοποθέτηση θύρας και κασών και τοποθέτηση αξεσουάρ και σήμανσης με προδιαγραφές ΑμεΑ. 
Συμπεριλαμβάνεται ευκρινής σήμανση με τη χρήση του Διεθνούς Συμβόλου πρόσβασης (ΔΣΠ) και του 
συμβόλου “WC» και Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ. Περιλαμβάνεται χειρολαβή 50 
-60cm, πόμολο, κλειδαριά με ένδειξη κατάληψης χώρου και μηχανισμό επαναφοράς με αντίσταση 
μικρότερη των 20 Newton. Το άνοιγμα της πόρτας θα είναι 0,90 μέτρα. 
 
• Χρωματισμοί οροφών όπου απαιτηθεί. Οι χρωματισμοί  των επιφανειών θα γίνουν με τη  χρήση 
εγκεκριμένων αρίστης ποιότητας υλικών κατάλληλων για υγρούς χώρους. 
 
• Τοποθέτηση συστήματος κλήσης κινδύνου για WC ΑΜΕΑ, το οποίο αποτελείται από ηλεκτρικό 
μεταλλικό κουδούνι, φωτεινή ένδειξη πάνω από την εξωτερική όψη της θύρας του χώρου, διακόπτη με 
κορδόνι και κορδόνι περιμετρικά του χώρου τοποθετημένο, με τα κατάλληλα στηρίγματα, σε απόσταση 
15cm από το δάπεδο και σύμφωνο με τις απαιτήσεις του WC ΑμεΑ. 
 
• Τοποθέτηση νέων πλακιδίων, παραπλήσιων με τα ήδη υπάρχοντα, στους χώρους των wc 
κοριτσιών και αγοριών, όπου έχουν αφαιρεθεί - καταστραφεί, εξαιτίας της δημιουργίας του WC AμεΑ. 
 
Όλες οι εργασίες αποκατάστασης και  επαναλειτουργίας των wc θα γίνουν με τη σύμφωνη γνώμη της 
Υπηρεσίας. Όλα τα υλικά θα έχουν την εκ των προτέρων έγκριση της υπηρεσίας, με την υποβολή των 
προδιαγραφών και πιστοποιήσεων σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τις προδιαγραφές των κατασκευαστών 
και την κείμενη νομοθεσία για τις συγκεκριμένες εργασίες και υλικά. Όλες οι Η/Μ εργασίες 
νοούνται μελετημένες, κατασκευασμένες, ελεγμένες και πλήρως αποπερατωμένες με κάθε αναγκαίο 
υλικό ώστε να είναι δυνατή η άψογη λειτουργία τους. Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα 
με τους ισχύοντες Τεχνικούς Κανονισμούς και τα ισχύοντα πρότυπα, από συνεργεία με αντίστοιχη 
άδεια εκτέλεσης συναφών εργασιών. Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήμανση 
CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε εργασία, υλικό και μικροϋλικό για την ολοκλήρωση των εργασιών όπως 
περιγράφονται στο παρόν άρθρο καθώς και η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των 
αποξηλώσεων σε επιτρεπόμενο χώρο και η προσκόμιση  βεβαίωσης παραλαβής από ΣΣΕΔ (Συλλογικό 
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων), -  όπως ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 117/2004 
και στις τροποποιήσεις αυτού. 
 
(1 τεμάχιο) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5.400,00 

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες τετρακόσια 

A.T. : 1.4.11 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\46.01.03.08 WC ΑμεΑ για το 2-3 Γυμνάσιο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Πλήρης κατασκευή - ανακατασκευή και παράδοση σε λειτουργία χώρου WC για εμποδιζόμενα άτομα – 
ΑμεΑ. Περιλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες (καθαιρέσεις και αναδιαμορφώσεις), αποξήλωση των 
υπαρχόντων υδραυλικών & η/μ εγκαταστάσεων & κατασκευή νέων, σύμφωνα με τα σχέδια της 
εγκεκριμένης μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 
 
Περιγραφικά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) στις εργασίες του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
• Αποξήλωση υπαρχόντων υδραυλικών υποδοχέων και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα 
επεξεργασίας τους 
 
• Αποξήλωση υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα 
επεξεργασίας τους 
 
• Αφαίρεση των υπαρχόντων θερμαντικών μονάδων, με την απαραίτητη προσοχή για να μην 
καταστραφούν, εφόσον βρίσκονται σε σημεία που πραγματοποιούνται οι εργασίες και τοποθέτησή τους 
σε νέες θέσεις, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας 
 
• Καθαίρεση υπαρχόντων στοιχείων (τοιχοποιίας, κάσες, θυρόφυλλα, φεγγίτες και λοιπά 
στοιχεία εξοπλισμού) από τα σημεία τοποθέτησης των WC ΑΜΕΑ και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη 
μονάδα επεξεργασίας τους 
 
• Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων και δαπέδων και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα 
επεξεργασίας τους 
 
• Αποκατάσταση υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών συνδέσεων για την εξυπηρέτηση των 
υπαρχόντων υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (περιλαμβάνεται και η μόνωση των 
σωληνώσεων θέρμανσης) 
 
• Ανέγερση νέας τοιχοποιίας (χτίσιμο, σοβάτισμα και βάψιμο και στις δύο πλευρές της, στα 
σημεία που δεν θα τοποθετηθεί πλακάκι) σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της 
επίβλεψης (π.χ. ύψος). ΟΙ χρωματισμοί  των επιφανειών θα γίνουν με τη  χρήση εγκεκριμένων 
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αρίστης ποιότητας υλικών κατάλληλων για υγρούς χώρους. Αστάρωμα, αδιαβροχοποιητικό και δύο 
στρώσεις χρώματος. 
 
• Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης με τους απαραίτητους εξαερισμούς 
δικτύων, νέων συστημάτων τεχνητού αερισμού και νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με 
τους αντίστοιχους ισχύοντες κανονισμούς (ΤΟΤΕΕ, ΕΛΟΤ HD384, κλπ).  Στις εργασίες περιλαμβάνονται 
(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) οι εκσκαφές και οι αναγκαίες, κάθε μορφής και μεγέθους, 
οδεύσεις για τις εσωτερικές ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και εγκαταστάσεις εξαερισμού δικτύων, τα 
εξαρτήματα τους, οι  απαραίτητες σωληνώσεις, καθώς και τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και μέσα 
σύνδεσης για την πλήρη λειτουργία τους. Προβλέπεται η εγκατάσταση ειδικών διακοπτών με 
προδιαγραφές εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ και η τοποθέτηση φωτιστικού σώματος με λαμπτήρες τύπου LED. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται επίσης οι δοκιμές των εγκαταστάσεων προκειμένου να πιστοποιηθεί η σωστή 
λειτουργία τους. 
 
• Τοποθέτηση νέων αντιολισθηρών πλακιδίων δαπέδων και τοίχων στα WC ΑμεΑ και στην πλευρά 
του ανεγερθέντος τοίχου που συνορεύει με υπάρχοντα WC (παραπλήσια με τα υπάρχοντα). Τα πλακίδια 
δαπέδου θα είναι τετραγωνικής διατομής ενώ αυτά του τοίχου παραλληλόγραμμης. Τα πλακίδια του 
τοίχου θα φτάνουν μέχρι το ύψος του τοίχου 
 
• Τοποθέτηση και εγκατάσταση νέων ειδών υγιεινής και εξαρτημάτων με προδιαγραφές ΑμεΑ 
(Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, χαμηλής πιέσεως, με ειδικό 
κάθισμα ΑμεΑ και καζανάκι ΑμεΑ., νιπτήρα πορσελάνης με εργονομικό σχεδιασμό για στήριξη των 
αγκώνων ΑμεΑ πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι, ζεύγος βραχιώνων 
στήριξης, Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, με ειδική λαβή ΑμεΑ, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος, Καθρέπτης τοίχου μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης διαστάσεων 50 Χ 70 cm, με τα ειδικά 
στηρίγματα για ρυθμιζόμενη κλίση και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την τοποθέτηση, Πλήρες σετ 
χειρολαβών μη ολισθηρών διαμέτρου 30-40mm για wc ΑμεΑ) 
 
• Τοποθέτηση θύρας και κασών και τοποθέτηση αξεσουάρ και σήμανσης με προδιαγραφές ΑμεΑ. 
Συμπεριλαμβάνεται ευκρινής σήμανση με τη χρήση του Διεθνούς Συμβόλου πρόσβασης (ΔΣΠ) και του 
συμβόλου “WC» και Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ. Περιλαμβάνεται χειρολαβή 50 
-60cm, πόμολο, κλειδαριά με ένδειξη κατάληψης χώρου και μηχανισμό επαναφοράς με αντίσταση 
μικρότερη των 20 Newton. Το άνοιγμα της πόρτας θα είναι 0,90 μέτρα. 
 
• Χρωματισμοί οροφών όπου απαιτηθεί. Οι χρωματισμοί  των επιφανειών θα γίνουν με τη  χρήση 
εγκεκριμένων αρίστης ποιότητας υλικών κατάλληλων για υγρούς χώρους. 
 
• Τοποθέτηση συστήματος κλήσης κινδύνου για WC ΑΜΕΑ, το οποίο αποτελείται από ηλεκτρικό 
μεταλλικό κουδούνι, φωτεινή ένδειξη πάνω από την εξωτερική όψη της θύρας του χώρου, διακόπτη με 
κορδόνι και κορδόνι περιμετρικά του χώρου τοποθετημένο, με τα κατάλληλα στηρίγματα, σε απόσταση 
15cm από το δάπεδο και σύμφωνο με τις απαιτήσεις του WC ΑμεΑ. 
 
• Τοποθέτηση νέων πλακιδίων, παραπλήσιων με τα ήδη υπάρχοντα, στους χώρους των wc 
κοριτσιών και αγοριών, όπου έχουν αφαιρεθεί - καταστραφεί, εξαιτίας της δημιουργίας του WC AμεΑ. 
 
• Καθαίρεση υπερύψωσης του υφιστάμενου WC 
Όλες οι εργασίες αποκατάστασης και  επαναλειτουργίας των wc θα γίνουν με τη σύμφωνη γνώμη της 
Υπηρεσίας. Όλα τα υλικά θα έχουν την εκ των προτέρων έγκριση της υπηρεσίας, με την υποβολή των 
προδιαγραφών και πιστοποιήσεων σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τις προδιαγραφές των κατασκευαστών 
και την κείμενη νομοθεσία για τις συγκεκριμένες εργασίες και υλικά. Όλες οι Η/Μ εργασίες 
νοούνται μελετημένες, κατασκευασμένες, ελεγμένες και πλήρως αποπερατωμένες με κάθε αναγκαίο 
υλικό ώστε να είναι δυνατή η άψογη λειτουργία τους. Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα 
με τους ισχύοντες Τεχνικούς Κανονισμούς και τα ισχύοντα πρότυπα, από συνεργεία με αντίστοιχη 
άδεια εκτέλεσης συναφών εργασιών. Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήμανση 
CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε εργασία, υλικό και μικροϋλικό για την ολοκλήρωση των εργασιών όπως 
περιγράφονται στο παρόν άρθρο καθώς και η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των 
αποξηλώσεων σε επιτρεπόμενο χώρο και η προσκόμιση  βεβαίωσης παραλαβής από ΣΣΕΔ (Συλλογικό 
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων), -  όπως ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 117/2004 
και στις τροποποιήσεις αυτού. 
 
(1 τεμάχιο) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5.300,00 

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες τριακόσια 

A.T. : 1.4.12 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\46.01.03.09 WC ΑμεΑ για το Γυμνάσιο - Λύκειο Σταυρούπολης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Πλήρης κατασκευή - ανακατασκευή και παράδοση σε λειτουργία χώρου WC για εμποδιζόμενα άτομα – 
ΑμεΑ. Περιλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες (καθαιρέσεις και αναδιαμορφώσεις), αποξήλωση των 
υπαρχόντων υδραυλικών & η/μ εγκαταστάσεων & κατασκευή νέων, σύμφωνα με τα σχέδια της 
εγκεκριμένης μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 
 
Περιγραφικά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) στις εργασίες του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
• Αποξήλωση υπαρχόντων υδραυλικών υποδοχέων και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα 
επεξεργασίας τους 
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• Αποξήλωση υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα 
επεξεργασίας τους 
 
• Αφαίρεση των υπαρχόντων θερμαντικών μονάδων, με την απαραίτητη προσοχή για να μην 
καταστραφούν, εφόσον βρίσκονται σε σημεία που πραγματοποιούνται οι εργασίες και τοποθέτησή τους 
σε νέες θέσεις, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας 
 
• Καθαίρεση υπαρχόντων στοιχείων (τοιχοποιίας, κάσες, θυρόφυλλα, φεγγίτες και λοιπά 
στοιχεία εξοπλισμού) από τα σημεία τοποθέτησης των WC ΑΜΕΑ και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη 
μονάδα επεξεργασίας τους 
 
• Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων και δαπέδων και αποκομιδή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα 
επεξεργασίας τους 
 
• Αποκατάσταση υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών συνδέσεων για την εξυπηρέτηση των 
υπαρχόντων υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (περιλαμβάνεται και η μόνωση των 
σωληνώσεων θέρμανσης) 
 
• Ανέγερση νέας τοιχοποιίας (χτίσιμο, σοβάτισμα και βάψιμο και στις δύο πλευρές της, στα 
σημεία που δεν θα τοποθετηθεί πλακάκι) σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της 
επίβλεψης (π.χ. ύψος). ΟΙ χρωματισμοί  των επιφανειών θα γίνουν με τη  χρήση εγκεκριμένων 
αρίστης ποιότητας υλικών κατάλληλων για υγρούς χώρους. Αστάρωμα, αδιαβροχοποιητικό και δύο 
στρώσεις χρώματος. 
 
• Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης με τους απαραίτητους εξαερισμούς 
δικτύων, νέων συστημάτων τεχνητού αερισμού και νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με 
τους αντίστοιχους ισχύοντες κανονισμούς (ΤΟΤΕΕ, ΕΛΟΤ HD384, κλπ).  Στις εργασίες περιλαμβάνονται 
(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) οι εκσκαφές και οι αναγκαίες, κάθε μορφής και μεγέθους, 
οδεύσεις για τις εσωτερικές ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και εγκαταστάσεις εξαερισμού δικτύων, τα 
εξαρτήματα τους, οι  απαραίτητες σωληνώσεις, καθώς και τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και μέσα 
σύνδεσης για την πλήρη λειτουργία τους. Προβλέπεται η εγκατάσταση ειδικών διακοπτών με 
προδιαγραφές εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ και η τοποθέτηση φωτιστικού σώματος με λαμπτήρες τύπου LED. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται επίσης οι δοκιμές των εγκαταστάσεων προκειμένου να πιστοποιηθεί η σωστή 
λειτουργία τους. 
 
• Τοποθέτηση νέων αντιολισθηρών πλακιδίων δαπέδων και τοίχων στα WC ΑμεΑ και στην πλευρά 
του ανεγερθέντος τοίχου που συνορεύει με υπάρχοντα WC (παραπλήσια με τα υπάρχοντα). Τα πλακίδια 
δαπέδου θα είναι τετραγωνικής διατομής ενώ αυτά του τοίχου παραλληλόγραμμης. Τα πλακίδια του 
τοίχου θα φτάνουν μέχρι το ύψος του τοίχου 
 
• Τοποθέτηση και εγκατάσταση νέων ειδών υγιεινής και εξαρτημάτων με προδιαγραφές ΑμεΑ 
(Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, χαμηλής πιέσεως, με ειδικό 
κάθισμα ΑμεΑ και καζανάκι ΑμεΑ., νιπτήρα πορσελάνης με εργονομικό σχεδιασμό για στήριξη των 
αγκώνων ΑμεΑ πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι, ζεύγος βραχιώνων 
στήριξης, Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, με ειδική λαβή ΑμεΑ, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος, Καθρέπτης τοίχου μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης διαστάσεων 50 Χ 70 cm, με τα ειδικά 
στηρίγματα για ρυθμιζόμενη κλίση και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την τοποθέτηση, Πλήρες σετ 
χειρολαβών μη ολισθηρών διαμέτρου 30-40mm για wc ΑμεΑ) 
 
• Τοποθέτηση θύρας και κασών και τοποθέτηση αξεσουάρ και σήμανσης με προδιαγραφές ΑμεΑ. 
Συμπεριλαμβάνεται ευκρινής σήμανση με τη χρήση του Διεθνούς Συμβόλου πρόσβασης (ΔΣΠ) και του 
συμβόλου “WC» και Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ. Περιλαμβάνεται χειρολαβή 50 
-60cm, πόμολο, κλειδαριά με ένδειξη κατάληψης χώρου και μηχανισμό επαναφοράς με αντίσταση 
μικρότερη των 20 Newton. Το άνοιγμα της πόρτας θα είναι 0,90 μέτρα. 
 
• Χρωματισμοί οροφών όπου απαιτηθεί. Οι χρωματισμοί  των επιφανειών θα γίνουν με τη  χρήση 
εγκεκριμένων αρίστης ποιότητας υλικών κατάλληλων για υγρούς χώρους. 
 
• Τοποθέτηση συστήματος κλήσης κινδύνου για WC ΑΜΕΑ, το οποίο αποτελείται από ηλεκτρικό 
μεταλλικό κουδούνι, φωτεινή ένδειξη πάνω από την εξωτερική όψη της θύρας του χώρου, διακόπτη με 
κορδόνι και κορδόνι περιμετρικά του χώρου τοποθετημένο, με τα κατάλληλα στηρίγματα, σε απόσταση 
15cm από το δάπεδο και σύμφωνο με τις απαιτήσεις του WC ΑμεΑ. 
 
• Τοποθέτηση νέων πλακιδίων, παραπλήσιων με τα ήδη υπάρχοντα, στους χώρους των wc 
κοριτσιών και αγοριών, όπου έχουν αφαιρεθεί - καταστραφεί, εξαιτίας της δημιουργίας του WC AμεΑ. 
 
• Αλλαγή πόρτας εισόδου στον προθάλαμο των WC 
• Πιθανή μετακίνηση υφιστάμενου νιπτήρα, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο οι επιβλέποντες. 
Στην μετακίνηση περιλαμβάνεται η εργασία σύνδεσης του με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και 
τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την εργασία αυτή. 
 
Όλες οι εργασίες αποκατάστασης και  επαναλειτουργίας των wc θα γίνουν με τη σύμφωνη γνώμη της 
Υπηρεσίας. Όλα τα υλικά θα έχουν την εκ των προτέρων έγκριση της υπηρεσίας, με την υποβολή των 
προδιαγραφών και πιστοποιήσεων σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τις προδιαγραφές των κατασκευαστών 
και την κείμενη νομοθεσία για τις συγκεκριμένες εργασίες και υλικά. Όλες οι Η/Μ εργασίες 
νοούνται μελετημένες, κατασκευασμένες, ελεγμένες και πλήρως αποπερατωμένες με κάθε αναγκαίο 
υλικό ώστε να είναι δυνατή η άψογη λειτουργία τους. Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα 
με τους ισχύοντες Τεχνικούς Κανονισμούς και τα ισχύοντα πρότυπα, από συνεργεία με αντίστοιχη 

Σελίδα 40 από 46   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

(1 τεμάχιο) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6.800,00 

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες οκτακόσια 

A.T. : 1.4.13 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 
"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με 
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 
 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 
μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η 
δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 
 
Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου: 
 
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο 
 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους 
των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,20 

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 1.4.14 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 200 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.2 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 
"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με 
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 
 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
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α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 
μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η 
δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 
 
Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου: 
 
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο 
 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους 
των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,30 

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα λεπτά 

A.T. : 1.4.15 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.05 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 250 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.3 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 
"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με 
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 
 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 
μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η 
δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 
 
Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου: 
 
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο 
 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 250 mm. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους 
των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,70 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 1.4.16 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.08 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069.1 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης 
ορυχείου ή χειμάρρου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές της μελέτης 
και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
α. Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ) και η μεταφορά της επί τόπου 
του έργου 
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή 
για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 
 
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη 
γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών). 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,70 

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 1.4.17 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.04 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συμπύκνωσης 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6067 

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφών του έργου που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν 
μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν 
αποτεθεί ή προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά 
(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την 
προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να 
επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση 
κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,55 

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 1.4.18 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.3.4 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2532 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που 
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου 
κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής 
και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, 
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
 
 
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου 
σκυροδέματος, 
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- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως 
απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), 
καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα 
προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 
 
 
- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος 
 
 
- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς 

 
- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής 
κενών, 
 
 
- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών 
 
- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη 
σκλήρυνσή του 
 
 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 
 
- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης 
φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και 
προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών), 
 
 
- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 
 
- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 
4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 
 
 
- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που 
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου 
θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής 
διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 
 
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, 
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση 
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 
10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που 
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 
 
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε 
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
 
 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από 
εκσκαφή. 
 
 
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν 
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική 
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε 
τύπο κατασκευής: 
 
 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
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Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών, οι 
οποίες κατασκευάζονται είτε με επί τόπου σκυροδέτηση και διαμόρφωση της εμφανούς επιφάνειας 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, είτε με προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα. 
 
 
Στην περίπτωση επένδυσης πρανών με προκατασκευασμένα στοιχεία, η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση 
την επιφάνεια αυτών και το πάχος τους, προσαυξημένο κατά 0,10 m. Η προσαύξηση αυτή του πάχους 
καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες εργασίες δόμησης, έδρασης και στερέωσης των προχύτων στοιχείων 
(αξία υλικών, εργασία, χρήση μηχανημάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωμάτων κλπ) σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη, οι οποίες εκ του λόγου αυτού δεν επιμετρώνται ιδιαίτερα. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 126,00 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι έξι 

A.T. : 1.4.19 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.02 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας 
ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου 
και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του 
καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης 
με σκυρόδεμα. 

 
Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron). 
 
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιμέτρηση με ζύγιση) 
 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της φέρουσας 
ικανότητας. 
 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,90 

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 1.4.20 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8053.5.2 Μηχανοσίφωνας Φ 125 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση  Μηχανοσίφωνα Φ 125 πλήρως εγκατεστημένου στο δίκτυο. Δηλαδή υλικά εν 
γένει επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,51 

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και πενήντα ένα λεπτά 

A.T. : 1.4.21 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.12.01.04 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς 
υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών 
διαμέτρων 355/160 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6712.4 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων 
σωληνώσεων κατασκευασμένων από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U), 
με μηχανική σύνδεση ή με συγκόλληση, αναλόγως του τύπου του ειδικού τεμαχίου. 
Συμπεριλαμβάνονται οι αντίστοιχοι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
681-1 και τα απαιτούμενα υλικά συγκόλλησης. 
 
Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41. 
 
Τυποποιημένα συγκολλητά σαμάρια με μούφα από PVC για την σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
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διατρητικής συσκευής σωληνώσεων, η προετοιμασία της επιφανείας του αγωγού για την συγκόλληση, 
καθώς και πώμα ονομαστικής διαμέτρου 160 mm, για την περίπτωση αναμονών συνδέσεων 
 
 
Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 355/160 mm 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως εγκατεστημένου σαμαριού με μούφα. Ευρώ (Αριθμητικά) : 44,40 

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και σαράντα λεπτά 

A.T. : 1.4.22 
    

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.01.01 Υποβιβασμός τριών φρεατίων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Υποβιβασμός τριών (3) φρεάτιων στη στάθμη του διαδρόμου. Στην εργασία περιλαμβάνεται η 
αφαίρεση με προσοχή των καλυμμάτων των φρεατίων, 
καθαίρεση του απαιτούμενου άοπλου ή οπλισμένου σκυροδέματος έτσι ώστε τα καπάκια των φρεατίων να 
είναι στην ίδια στάθμη με τον διάδρομο, 
 
όποια εργασία απαιτείται στο φρεάτιο για την τοποθέτηση των καλυμμάτων και 
τοποθέτηση εκ νέου των υφιστάμενων καλυμμάτων των φρεάτιων 
Στην εργασία επιπλέον περιλαμβάνεται η αποξήλωση των υπαρχόντων σωληνώσεων, οι οποίες κατόπιν 
του υποβιβασμού θα είναι εμφανείς, η εργασία εκσκαφής για την εκ νέου υπογειοποίηση των 
σωληνώσεων, η αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση σωλήνας ίδιου υλικού και ίδιας διατομής σε βάθος 
που θα οριστεί από την υπηρεσία, η σύνδεση αυτών με το υπάρχον δίκτυο και το φρεάτιο καθώς και 
κάθε εργασία εντός του φρεατίου για την σύνδεση των σωληνώσεων. Στην τιμή περιλαμβάνονται και 
όλα τα υλικά και μικρουλικά για την ολοκλήρωση της ανωτέρω εργασιάς. 
 
 
( 1 τεμ ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 103,35 

(Ολογράφως) : εκατόν τρία και τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 1.4.23 
    

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9316.08 Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας διατομής 2 1/2'' 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 9316.1 

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  προμήθεια 
μεταφορά  και  τοποθέτηση ενός μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε 
οποιαδήποτε  θέση  με  τα  ειδικά  τεμάχια  και  μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ) που 
απαιτούνται 
(1 m) 
9316.λ1   Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου διαμέτρου  2 1/2  ins 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,21 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

είκοσι τέσσερα και είκοσι ένα λεπτά 

Ξάνθη 23-6-2021    Ξάνθη  23-6-2021   Ξάνθη 23-6-2021 

Οι μελετητές ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος 
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