
Φαλτσογωνία 2Χ2 εκ.

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C 16 / 20  0.15 m
 ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΣΧΑΡΑΣ Τ251Β-Β500C

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 0.04 m

Φαλτσογωνία 2Χ2 εκ.

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  0.15 m

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  0.10 m

Φαλτσογωνία 2Χ2 εκ.
ΨΥΧΡΟΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΥΒΟΛΙΘΟΣ
ME ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΑΛΑΙΩΣΗ

10Χ10Χ6 εκ

Φαλτσογωνία 2Χ2 εκ.Φαλτσογωνία 2Χ2 εκ.
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τελική στάθμη εδάφους
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Θάμνος φωτίνια,
ύψος 3-4m και

διάμετρος 1.5-2m

Τελική στάθμη πλατείας - φύτευση (+0.80)

Θάμνος φωτίνια,
ύψος 3-4m και

διάμετρος 1.5-2m

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ
τελική στάθμη διαμόρφωσης
+0.80 m (501.140)
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ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 80 εκ.
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ΕΓΧΥΤΟ ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΑΠΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
0,15Χ0,50μ. (υΧπ).

ΘΕΣΗ ΑΜΕΑ
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Ε σκυροδέματος
C25/30=1.49 m2

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΡΚΙΔΑΣ 

ΣΧΗΜΑ ΡΑΒΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

1.69 115.38 1.208F14/15

F10/15 368* 0.70 0.617257.6 158.94

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 εξομαλυντ. στρώσης

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΑΣ (σύνολο)

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30

ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Β500C

(m3)

(m3)

(kg)

ΥΛΙΚΑ

2.36
14.44

  (kg)ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ τύπου Penetron Admix 50.54

(m2)ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ 72.20

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΧΑΛΥΒΑΣ: C25/30-B500C

2173.20

Πρόσθετο στεγανωτικό τύπου Penetron Admix ή ανάλογο:
αναλογία 0,8-1,0% ανά ποσότητα τσιμέντου. Σκυρόδεμα:
αναλογία τσιμέντου 300-370 kg/m3, θεωρείται 350 kg/m3.
Επομένως αναλογία Penetron Admix: 0,1*350 ή 3,5 kg/m3
σκυροδ.). Συνολική απαιτούμενη ποσότητα: 3,5*14.44 = 50.54 kg
πρόσθετο.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ
14.44*5 =  72.20 μ2 (σύνολο κατ'εκτίμηση)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
0.23 m3/m μήκους  ή 0,23*10.24 = 2,36 μ3 συνολικά
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
1.39*10.24+4*0.20*0.26 = 14.44 μ3

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ
7.36-2.16+5.04=10.24 μ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ
4*1 = 4.00 μ

139.38

2.58 176.14 1.208F14/15 68.27 212.78

10.24 878.26727.04 1.208F14/15
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Φ10/15
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(Συνολικό μήκος κερκίδας :
10.24 μ/ Συνδετήρες 5)

*(4/0.15)+10.24/0.15*5 = 368

**2.09+2.58+2.27+1.56+2.15=10.65
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2173.20ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΡΚΙΔΑΣ
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Συνδετήρες
Φ10/15

Φ12
Συνδετήρες

Φ10/15

Εξομαλυντική στρώση C16/20
πάχους 0,10 m

Φ14/15

Φ14/15

Διανομή  Φ14/15

τελική στάθμη εδάφους

τελική στάθμη εδάφους

0.10

Φ14/15
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ΣΧΑΡΑ Φ12/15 (πλάτος
0,40+0.35 m, επικάλυψη 5 εκ.)

ΕΓΧΥΤΟ ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΑΠΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
0,15Χ0,50μ. (υΧπ).

ΣΧΑΡΑ Τ251Β-Β500C
(πλάτος 0,40+0.35 m)

στη μέση, επικάλ. 5 εκ.
ΕΓΧΥΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΒΑΣΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ
ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ 

κλίμακα:  1:25τίτλος σχεδίου:  ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ-ΤΟΜΗ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΕ ΠΕΖΟΥΛΙΑ - ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ EΡΓΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ-
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ  & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ  ΧΩΡΩΝ

θέμα:  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
            ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΟΦΥΤΟ

Ελέγχθηκε
O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Κυριάκος Στεφανόπουλος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ

Ο Συντάξας

Αναστάσιος Κυριακίδης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Θεωρήθηκε
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C 16 / 20  0.15 m
 ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΣΧΑΡΑΣ Τ251Β-Β500C

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 0.04 m

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  0.15 m

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  0.10 m
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