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ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ 0.40 m

0
.
4
0

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΧΩΡΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΧΩΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ
ΠΛΑΚΕΣ ΟΔΕΥΣΗΣ
ΤΥΦΛΩΝ 30/30 εκ.

Στάθμη χλοοτάπητα
10 εκ κάτω από το
κράσπεδο

0
.
1
0

τελική στάθμη
διαμόρφωσης

ΨΥΧΡΟΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΥΒΟΛΙΘΟΣ με
τεχνητή παλαίωση 10Χ10Χ6 εκ
χρώματος επιλογής υπηρεσίας
με αρμούς 5-8 mm

0
.
3

5

0.15

0.15

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ
ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΑΠΟ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 0.04 m

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  0.15 m

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  0.10 m

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C 16 / 20  0.15 m

ΜΕ ΣΧΑΡΑ #Τ251B-B500C

1.20

0.400.200.200.40

Τοίχος από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους
0.20 μ με επένδυση από μαρμαρόπλακες,

διαστάσεων 1.75 Χ 2.00 m (πΧυ) (ύψος

άνωθεν βάσης μνημείου)

Βάση μνημείου από οπλισμένο
σκυρόδεμα με επένδυση από

μαρμαρόπλακες, διαστάσεων 1.20 Χ
2.25 X 1.40 m (πΧμΧυ) (Ύψος βάσης

εκτός εδάφους 0.50 m. Θεμελίωση
βάσης 0.90 m).

Ανάγλυφη μορφή Πόντιου πολεμιστή
καθισμένου σε βράχο, από κόκκινο

oρείχαλκο (κράμα χαλκού και κασσίτερου).
Διαστάσεις μορφής (μέγιστο περίγραμμα

γλυπτού): (1.28-1.35) Χ (1.70-1.80) m

(πΧυ). Η μορφή στηρίζεται στον τοίχο

όπισθεν αυτής, σε απόσταση 20 εκ.

περίπου.

στάθμη εκσκαφής
για μνημείο -0.90 m

στάθμη εκσκαφής
-0.50 m

στάθμη εκσκαφής
-0.50 m

0.45

0
.
1

5

Δύο προεκτάσεις του τοίχου (βάθρου) στήριξης
μνημείου με επένδυση από μαρμαρόπλακες,

εκατέρωθεν του μνημείου, πάχους 0.20 μ,
ύψους σύμφωνα με το σχέδιο και μήκους

έκαστη ανάλογα με το τελικό μήκος του

μνημείου (ενδ. μήκος 1,35) και ίσου με

(1,75-μήκος μνημείου)/2.

σπότ φωτισμού

τελική στάθμη
διαμόρφωσης

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ

ΕΓΧΥΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΒΑΣΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ

 ME ΣΧΑΡΑ Τ251Β-Β500C

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30

ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Β500C

(m3)

(kg)

ΥΛΙΚΑ

  (kg)

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ τύπου Penetron Admix

(m2)

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΧΑΛΥΒΑΣ: C25/30-B500C

Πρόσθετο στεγανωτικό τύπου Penetron Admix ή

ανάλογο: αναλογία 0,8-1,0% ανά ποσότητα

τσιμέντου. Σκυρόδεμα: αναλογία τσιμέντου 300-370

kg/m3, θεωρείται 350 kg/m3. Επομένως αναλογία

Penetron Admix: 0.1*350 ή 3,5 kg/m3 σκυροδ.).

Απαιτούμενη ποσότητα: 4.55*3.5 = 15.93 kg

πρόσθετο.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ

4.55*5 = 22.75 μ2 (κατ'εκτίμηση)

534.58
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΣΧΗΜΑ ΡΑΒΔΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

m

2

3F8/ 4.00 0.34 1.40 0.395 0.55

Όγκος μπετόν:
1.20*2.25*1.40+0.20*2.00*1.75+0.20*0.20*(1.10+0.60)
= 4,55 m3

ΣΥΝΟΛΟ

15.93

22.75
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ΕΓΧΥΤΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Σκυρόδεμα: C25/30
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Φ14/15

Φ14/15 Φ14/15

0.65

0.65

1.30 1.30
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1.30 1.30

Διανομή  7  Φ14/15

1Φ8 / m2

Φ14/15
3.28

0.50 0.50

0.13

3.28

0.13

Θεμελίωση βάσης μνημείου
(βάθος  0.90 m)

ΟΨΗ-ΤΟΜΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

ΕΓΧΥΤΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Σκυρόδεμα: C25/30
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oρείχαλκοςoρείχαλκοςoρείχαλκος

4.55

22.00 1.65 43.8536.30

4.06 60.90 1.208 73.57F14/15 15.00
0
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0.65
1.30

1.30
0.65

ΒΑΣΗ: μήκος 2.25 m

4.06 60.90 1.208 73.57F14/15 15.00
0
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0.65
1.30

1.30
0.65

ΒΑΣΗ: μήκος 2.25 m

3.28
0.50 0.13

3.91 46.92 1.208 56.68F14/15 12.00

ΚΑΘΕΤΟ ΤΜΗΜΑ :

μήκος 1.75 m

3.28
0.50 0.13

3.91 46.92 1.208 56.68F14/15 12.00

ΚΑΘΕΤΟ ΤΜΗΜΑ :

μήκος 1.75 m
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ΚΑΘΕΤΟ ΤΜΗΜΑ :

μήκος 1.75 m
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m

2

1F12/ 3.15 1.34 4.22 0.888 3.75
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1.07

ΒΑΣΗ:  2.25/1.4 m (μήκος/ύψος)

ΚΑΘΕΤΟ ΤΜΗΜΑ : μήκος 1.75 m

1.208F14/15

22.00 1.65 38.50

ΚΑΘΕΤΟ ΤΜΗΜΑ : μήκος 1.75 m

1.208F14/15

27.00 2.15 70.1258.05 1.208F14/15
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2.37
0.40

0.13
2.90 11.60 1.208 14.01F14/15 4.00

ΚΑΘΕΤΟ ΤΜΗΜΑ αριστερά του μνημείου :

μήκος 0.20 m/ ύψος 1.10 m (οπλισμοί Χ2)

2.37
0.40

0.13

1.87
0.40

0.13
2.40 9.60 1.208 11.60F14/15 4.00

ΚΑΘΕΤΟ ΤΜΗΜΑ αριστερά του μνημείου :

μήκος 0.20 m/ ύψος 0.60 m  (οπλισμοί Χ2)
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ΚΑΘΕΤΟ ΤΜΗΜΑ :

μήκος 1.87 m
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ΚΑΘΕΤΟ ΤΜΗΜΑ :

μήκος 2.37 m
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Διανομή/συνδετήρες
15  Φ12/15

0

.

0

5

F12/15 16.00 0.62 0.8889.92 8.81

Διανομή/συνδετήρες
Φ12/15 0

.

0
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F12/15 13.00 0.62 0.8888.06 7.16

Διανομή/συνδετήρες
Φ12/15 0

.
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534.58

ΠΛΑΓΙΑ TOMH ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΛΑΓΙΑ TOMH ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διανομή  10  Φ14/15

Διανομή  8  Φ14/15

1
.
4

0

1
.
1

0

0
.
6

0

Επικάλυψη οπλισμού: 3 εκ. για σκυρόδεμα εκτός

εδάφους και 5 εκ. για σκυρόδεμα εντός εδάφους (ή αν

ορίζεται διαφορετικά)
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