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ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 εξομαλυντ. στρώσης

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ανά m μήκους

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30

ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Β500C

(m3/m)

(m3/m)

(kg/m)

ΥΛΙΚΑ

0.165

1.50

  (kg/m)

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ τύπου Penetron Admix
5.25

(m2/m)

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ  6.38

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΧΑΛΥΒΑΣ: C25/30-B500C

162.98

Πρόσθετο στεγανωτικό τύπου Penetron Admix ή ανάλογο:

αναλογία 0,8-1,0% ανά ποσότητα τσιμέντου. Σκυρόδεμα:

αναλογία τσιμέντου 300-370 kg/m3, θεωρείται 350 kg/m3.

Επομένως αναλογία Penetron Admix: 0,1*350 ή 3,5 kg/m3

σκυροδ.). Απαιτούμενη ποσότητα ανά m μήκους: 3,5*1,50 = 5,25

kg πρόσθετο.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ

(8.18-0.30-1.50)*1 =6.38 μ2

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20

1*1.65*0.10 =0.165 m3/m μήκους

162.98ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΥΣ

30.621.20825.353.806.67

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Φ14/15

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ανά μ μήκους 

ΣΧΗΜΑ ΡΑΒΔΟΥ

2.90 19.34 1.208 23.36
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ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

m

2

1F8/ 

1Φ14/ 

2

m

2.14 0.44 0.94 0.395 0.37
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Διανομή  8  Φ14/15

Διανομή  7  Φ14/15 Διανομή  6  Φ14/15

1.00 19.55* 1.208 23.62Φ14/15 17.00

1.00Φ14/15 17.00

1.00 27.60* 1.208 31.74Φ14/15 24.00

1.208

*+15% προσαύξηση

λόγω επικάλυψης κατά 1 μ

19.55* 23.62

3.32 22.14 26.756.67 1.208

1.60 2.40 1.208 2.90

ΤΟΙΧΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Φαλτσογωνία 2Χ2 εκ.

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C 16 / 20  0.15 m

 ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΣΧΑΡΑΣ Τ251Β-Β500C

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 0.04 m

Φαλτσογωνία 2Χ2 εκ.

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  0.15 m

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  0.10 m

Φαλτσογωνία 2Χ2 εκ.
ΨΥΧΡΟΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΥΒΟΛΙΘΟΣ
ME ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΑΛΑΙΩΣΗ

10Χ10Χ6 εκ

Φαλτσογωνία 2Χ2 εκ.Φαλτσογωνία 2Χ2 εκ.
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ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΧΩΜΑ

στάθμη θεμελίωσης
κερκίδας -0.53 m (499.810)

τελική στάθμη
(+500.34 / +0.00)

+0.20

+0.40

+0.60

+0.80

+1.00

Φαλτσογωνία 2Χ2 εκ.Φαλτσογωνία 2Χ2 εκ.

0.26 0.26 0.78 0.26 0.60

ΕΓΧΥΤΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  (εμφανές
σκυρόδεμα χυτό επί τόπου )
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Εξομαλυντική
στρώση C16/20
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τελική στάθμη εδάφους
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Τελική στάθμη - φύτευση (+0.80)

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣτελική στάθμη+0.80 m
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ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 80 εκ.
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ΕΓΧΥΤΟ ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΑΠΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
0,15Χ0,50μ. (υΧπ).

ΟΡΙΟ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Επικάλυψη οπλισμού: 3 εκ. για σκυρόδεμα εκτός

εδάφους και 5 εκ. για σκυρόδεμα εντός εδάφους (ή

όπως ορίζεται στο σχέδιο)
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ΟΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ψηλότερο σημείο φυσικής
στάθμης ομόρου - εκτίμηση
(σημείο Α 501.05)

Ψηλότερο σημείο φυσικής στάθμης
ομόρου με αύξηση +0,30 για πιθανό

λάθος μετρήσεων (εκτίμηση).

τομή φυσικού εδάφους (εκτίμηση)

στάθμη εκσκαφής -1.92 m
από φυσ. έδαφος (+499.01)
(εκτίμηση)

ΕΓΧΥΤΟ TOIXEIO ΑΠΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  περίφραξης

ακινήτου C25/30

Μεταλλικό κιγκλίδωμα περίφραξης
πλατείας, ύψους 1,20 μ.

0.30

0.15

0.06

Εξομαλυντική

στρώση C16/20

Χαμηλότερο σημείο φυσικής
στάθμης ομόρου - εκτίμηση
(σημείο Β 500.94)

στάθμη εκσκαφής: στάθμη

πλατείας διαμόρφωσης
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Διανομή  6   Φ14/15

Διανομή  7   Φ14/15

Διανομή  8   Φ14/15

Επικάλυψη οπλισμού: 3 εκ. για σκυρόδεμα εκτός

εδάφους και 5 εκ. για σκυρόδεμα εντός εδάφους (ή

όπως ορίζεται στο σχέδιο)
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Θάμνος φωτίνια,
ύψος 3-4m και

διάμετρος 1.5-2m

Θάμνος φωτίνια,
ύψος 3-4m και

διάμετρος 1.5-2m

ΣΧΑΡΑ Τ251Β-Β500C

(πλάτος 0,40+0.35 m)
στη μέση, επικάλ.5 εκ.

ΕΓΧΥΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΒΑΣΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ
ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ 
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►

► ΕΠΙΒΛΕΨΗ

► ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 e-mail : fidanieleftheria@gmail.com

Σ3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ,

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

ΚΤΛ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 252/2 ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ

Ο.Τ. 32 ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Κ. ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ
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ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α/Α Πράξης: 556541
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Ημ/νία έκδοσης πράξης: 15/12/2022
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