
ΠΟΔΗΛΑΤΟΣΤΑΣΙΟ
6 ΘΕΣΕΩΝ

Σταθμός φόρτισης
ηλεκτρικών μέσων
μικρομετακίνησης

30x30 mm
0.33

0.10

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

ΨΥΧΡΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΥΒΟΛΙΘΟΣ
ME ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΑΛΑΙΩΣΗ
10Χ10Χ6 εκ  ΧΡΩΜΑ B

Υφιστάμενος
δρόμος

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΡΟΜΟΣ

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΧΩΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΡΙΟ
AKINHTOY

Στάθμη χλοοτάπητα -10
εκ κάτω από κράσπεδο

ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ 0.40 m

ΨΥΧΡΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΥΒΟΛΙΘΟΣ
ME ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΑΛΑΙΩΣΗ
10Χ10Χ6 εκ - ΧΡΩΜΑ A
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ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ
ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΑΠΟ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 0.04 m
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Μεταλλικό κιγκλίδωμα
περίφραξης πλατείας

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C 16 / 20  0.15 m

ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ #Τ251B-B500C

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  0.15 m

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  0.10 m
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εκτιμώμενη κυμαινόμενη υψομετρική διαφορά
τελικής στάθμης πλατείας - υφιστάμενου

πεζοδρομίου: 0.12 (ελάχιστη)/ 0.67 (θέση τομής)/
1.20 m (μέγιστη υψ. διαφορά).
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ΣΤΑΘΜΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
(στη θέση τομής) (εκτίμηση)
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τελική στάθμη
διαμόρφωσης +0.00 m

ΣΤΑΘΜΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ στη θέση τομής
(εκτίμηση)
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Εξομαλυντική

στρώση C16/20
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στάθμη εκσκαφής
για τοιχίο -2.4 m

ΕΓΧΥΤΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30

στάθμη εκσκαφής -0.50 m
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ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
(πλευρά ΓΔ) (εκτίμηση)
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ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  ΣΤΑΘΜΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
(πλευρά ΓΔ) (εκτίμηση)
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Θάμνος φωτίνια,
ύψος 3-4m και

διάμετρος 1.5-2m

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ
ΠΛΑΚΕΣ ΟΔΕΥΣΗΣ
ΤΥΦΛΩΝ 30/30 εκ.
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στάθμη εκσκαφής για
κηπευτικό χώμα -0.50 m
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ΕΓΧΥΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΒΑΣΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ

 ME ΣΧΑΡΑ Τ251Β-Β500C

(πλάτος 0.35 m) στη μέση, επικάλ. 5 εκ.
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1 Φ8/m2

Διανομή  8  Φ14/15

Διανομή  7  Φ14/15Διανομή  6  Φ14/15

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 εξομαλυντ. στρώσης

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ανά m μήκους

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30

ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Β500C

(m3/m)

(m3/m)

(kg/m)

ΥΛΙΚΑ

0.165

1.50

  (kg/m)

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ τύπου Penetron Admix
5.25

(m2/m)

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ  6.38

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΧΑΛΥΒΑΣ: C25/30-B500C

162.98

Πρόσθετο στεγανωτικό τύπου Penetron Admix ή ανάλογο:

αναλογία 0,8-1,0% ανά ποσότητα τσιμέντου. Σκυρόδεμα:

αναλογία τσιμέντου 300-370 kg/m3, θεωρείται 350 kg/m3.

Επομένως αναλογία Penetron Admix: 0,1*350 ή 3,5 kg/m3

σκυροδ.). Απαιτούμενη ποσότητα ανά m μήκους: 3,5*1,50 = 5,25

kg πρόσθετο.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ

(8.18-0.30-1.50)*1 =6.38 μ2

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20

1*1.65*0.10 =0.165 m3/m μήκους

162.98ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΥΣ

30.621.20825.353.806.67

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

F14/15

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ανά m μήκους 

ΣΧΗΜΑ ΡΑΒΔΟΥ

2.90 19.34 1.208 23.36

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

m

2

1F8/ 

1F14/ 

2

m

2.14 0.44 0.94 0.395 0.37

1.50

F14/15

F14/15

6.67

0

.
1

70

.

1

0

0

.

1

0

0

.
0

3

5

0

.
0

3

5

1.00 1.208F14/15 22.10

F14/15

1.00 1.208 28.99F14/15 24.00

3.32 22.14 26.756.67 1.208

1.60 2.40 1.208 2.90

0
.
5
0

0
.
1
0

0
.
1
5

0
.
1
0

0
.
1
5

0
.
0
6

0
.
0
4

1.0019.30 1.208 23.30

24.00

26.6922.10

19.30

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΘΕΜΑ:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MScΦΙΔΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

αριθμός σχεδίου

ΕΡΓΟ:

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΘΕΣΗ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΦΙΔΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΡΙΑ 

ΑΡΧ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 44-46, T.K. 67100, ΞΑΝΘΗ

ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

 Τηλ. : 6970323708

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ,

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ, Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

1 : 20
ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

►

► ΕΠΙΒΛΕΨΗ

► ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 e-mail : fidanieleftheria@gmail.com

ΤΟΙΧΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΝΟΤΙΟ ΟΡΙΟ Δ1-Δ-Γ
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ,

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

ΚΤΛ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 252/2 ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ

Ο.Τ. 32 ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Κ. ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ

ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α/Α Πράξης: 556541

77D53C0759A6C8FE6D1410A59D082559
Ημ/νία έκδοσης πράξης: 15/12/2022
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