
κλίμακα:  1:20

τίτλος σχεδίου:    TOMH ΟΡΙΟY ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ EΡΓΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ-
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ  & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ  ΧΩΡΩΝ

θέμα:  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
            ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΟΦΥΤΟ

Ελέγχθηκε
O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Κυριάκος Στεφανόπουλος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ

Ο Συντάξας

Αναστάσιος Κυριακίδης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Θεωρήθηκε
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υφιστάμενος δρόμος

τελική στάθμη διαμόρφωσης
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στάθμη κρασπέδου
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Υφιστάμενος δρόμος
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ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ
ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΑΠΟ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30
(με φάλτσο όταν

προεξέχει από δάπεδο)
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ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 0.04 m

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ
ΠΛΑΚΕΣ ΟΔΕΥΣΗΣ
ΤΥΦΛΩΝ 30X30 εκ.

ΕΓΧΥΤΟ ΠΡΙΣΜΑ
ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ ΑΠΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30

0.15 0.15

Όριο ακινήτου

ΕΓΧΥΤΗ ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ
ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ ΑΠΟ  ΑΟΠΛΟ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  C25/30

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ
ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΑΠΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30

0.30

ΨΥΧΡΟΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΥΒΟΛΙΘΟΣ
ME ΤΕΧΝΗΤΗ
ΠΑΛΑΙΩΣΗ 10Χ10Χ6 εκ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C 16 / 20  0.15 m
 ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΣΧΑΡΑΣ Τ251Β-Β500CΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C 16 / 20  0.15 m

 ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΣΧΑΡΑΣ Τ251Β-Β500C

Διαμόρφωση ακινήτουΠεζοδρόμιο

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΒΑΣΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  0.15 m

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  0.10 m

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΒΑΣΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  0.15 m

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  0.10 m
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τελική στάθμη υφιστάμενου
δρόμου, (όταν έχω

υποβιβασμό κρασπέδου
για είσοδο στην πλατεία)

τελική στάθμη
υφιστάμενου δρόμου

κλίση +1,5%
κλίση £
για απορροή υδάτων
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ΨΥΧΡΟΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ME
ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΑΛΑΙΩΣΗ
10Χ10Χ6 εκ

ΕΓΧΥΤΗ ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ
ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ ΑΠΟ  ΑΟΠΛΟ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  C25/30
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