
ΟΡΙΟ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C 16 / 20  0.15 m
 ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΣΧΑΡΑΣ Τ251Β-Β500C

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 0.04 m

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  0.15 m

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  0.10 m

ΨΥΧΡΟΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΥΒΟΛΙΘΟΣ
ME ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΑΛΑΙΩΣΗ
10Χ10Χ6 εκ

Τελική στάθμη πίσω από διαμόρφωση
σκαλοπατιών - φύτευση (+0.80 από

τελική στάθμη διαμόρφωσης ακινήτου)
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στάθμη θεμελίωσης
καθισμάτων -0.53 m

τελική στάθμη
διαμόρφωσης ακινήτου
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Φαλτσογωνία 2Χ2 εκ.
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ΕΓΧΥΤΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
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Εξομαλυντική στρώση
C16/20
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τελική στάθμη εδάφους

τελική στάθμη +0.80 m
0.

53

Θάμνος φωτίνια,
ύψος 3-4m και

διάμετρος 1.5-2m

Θάμνος φωτίνια,
ύψος 3-4m και

διάμετρος 1.5-2m

κλίμακα:  1:20

τίτλος σχεδίου:   ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ - ΤΟΜΗ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΕ ΠΕΖΟΥΛΙΑ - ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ EΡΓΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ-
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ  & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ  ΧΩΡΩΝ

θέμα:  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
            ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΟΦΥΤΟ

Ελέγχθηκε
O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Κυριάκος Στεφανόπουλος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ

Ο Συντάξας

Αναστάσιος Κυριακίδης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Θεωρήθηκε
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΖΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΜΕ
ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ (αρ.17 παρ.4,7 Ν.4067/2012)
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