
2.5/R

ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ PE Φ90mm 'Η GSP Φ3"

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑ

ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ + ΓΕΙΩΣΗ (ΓΥΜΝΟΣ ΧΑΛΚΟΣ)

ΤΥΠΟΣ-ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΩΛΗΝΑ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Γρ.4/PILLAR-1

NYY 4x10 mm²
+ Cu 25 mm²

PE Φ90

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ π.χ. 60x40cm

ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 500 x 500 x 5 mm,

ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΕΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΣΕ ΒΑΘΟΣ 1 m

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ GSP Φ3"

Φ.3
60x40cm

ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ
-  ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

-  Ο ΑΓΩΓΟΣ Cu 25mm² ΟΔΕΥΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ90.

-  ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΔΕΥΟΥΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 0.7m.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ LED  ΙΣΧΥΟΣ/ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΟΗΣ ≈65W/9480Lm,
ΣΤΕΓΑΝΟ ΙΡ66, ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (ΟΠΩΣ
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ), ΕΠΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 9m, ΣΕ ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ME ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 40x40cm. ΚΛΙΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 0° ΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

PILLAR ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΦΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
A/A ΓΡΑΜΜΗΣ

β=1.50m ΜΗΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (π.χ. 1,50m)
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προς ΔΡΟΣΕΡΟ

R50.0000

Φ1.4
60x40cm

Φ1.1
60x40cm

Φ1.2
60x40cm

Φ1.5
40x40cm

Φ1.3
40x40cm

Φ1.6
40x40cm

PILLAR-1

2xGSP Φ3"
(Η ΜΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗ)

3xGSP Φ3"
(Η ΜΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗ)

3xGSP Φ3"
(Η ΜΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗ)

3xGSP Φ3"
(Η ΜΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗ)

2xGSP Φ3"
(Η ΜΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗ)

Γρ.1/PILLAR-1

NYY 4x10mm²
+ Cu 25 mm²

PE Φ90

Γρ.1/PILLAR-1

NYY 4x10mm²
+ Cu 25 mm²

PE Φ90

Γρ.1/PILLAR-1

NYY 4x10mm²
+ Cu 25 mm²

PE Φ90
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+ Cu 25 mm²
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NYY 4x10mm²
+ Cu 25 mm²

PE Φ90

Γρ.1/PILLAR-1

NYY 4x10mm²
+ Cu 25 mm²

PE Φ90

Γρ.4/PILLAR-1

NYY 4x10mm²
+ Cu 25 mm²

PE Φ90

Γρ.4/PILLAR-1

NYY 4x10mm²
+ Cu 25 mm²

PE Φ90

Γρ.3/PILLAR-1

NYY 4x10mm²
+ Cu 25 mm²

PE Φ90

Γρ.3/PILLAR-1

NYY 4x10mm²
+ Cu 25 mm²

PE Φ90

Γρ.2/PILLAR-1

NYY 4x10mm²
+ Cu 25 mm²

PE Φ90

Γρ.2/PILLAR-1

NYY 4x10mm²
+ Cu 25 mm²

PE Φ90

Γρ.2/PILLAR-1

NYY 4x10mm²
+ Cu 25 mm²

PE Φ90
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Γρ.2/PILLAR-2

NYY 4x10mm²
+ Cu 25 mm²

PE Φ90
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PILLAR-2

2xGSP Φ3"
(Η ΜΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗ)

Γρ.2/PILLAR-2

NYY 4x10mm²
+ Cu 25 mm²

PE Φ90

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΔΟ

ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜ/ΝΙΑΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
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ΚΛΙΜΑΚΑ:  1:500 ΦΥΛΛΟ 1 από 1

ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ : ΗΜ.1

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΑΪΟΣ 2023

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΞΑΝΘΗ   ..../..../2023

ΝΤΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΓΡ.- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ-ΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΛΙΑΣ, ΑΓΡ.- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ-ΚΟΣ

ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ-ΚΟΣ

ΞΑΝΘΗ   ..../..../2023

ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Μ.Ε. 
ΞΑΝΘΗ   ..../..../2023

ΡΑΠΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ - Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. 

5/5/2023

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
''ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ''
ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ.0+000 ΜΕΧΡΙ ΤΗ Χ.Θ.0+533
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