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Βάση σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 πάχους 2x10.0=20.0 εκ.
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ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΓΡ.- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ-ΚΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
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ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΛΙΑΣ, ΑΓΡ.- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ-ΚΟΣ
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ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΜΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΞΑΝΘΗ   ..../..../2022
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Μ.Ε. 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΞΑΝΘΗ   ..../..../2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ - Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. 
ΞΑΝΘΗ   ..../..../2022
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Βάση Π.Τ.Π. Ο155 πάχους 2x10=20 εκ.
Υπόβαση Π.Τ.Π. Ο150 πάχους 2x10=20 εκ.

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας της Π.Τ.Π. Α265 πάχους 1X5=5 εκ.
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(Επίστρωση με κυβόλιθους ενισχυμένους βαριάς κυκλοφορίας).
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