
μεταβλητό πλάτος 3.50 μεταβλητό πλάτος3.50

2-3 cm τσιμεντοασβεστοκονίαμα

πλάκες πεζοδρομίου 40Χ40Χ3cm

10-15 cm βάση οδοστρωσίας

οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 15 cm με πλέγμα Τ131

2-3 cm τσιμεντοασβεστοκονίαμα

οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 15 cm με πλέγμα Τ131

πλάκες πεζοδρομίου 40Χ40Χ3cm

10-15 cm βάση οδοστρωσίας κράσπεδα 15Χ30
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ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

κράσπεδα 15Χ30

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πάχους 2X5.0=10.0 εκ.

Υπόβαση σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 πάχους 2x10.0=20.0 εκ.
Βάση σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 πάχους 2x10.0=20.0 εκ.
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2.50m 3.50 4.50m3.50

2-3 cm τσιμεντοασβεστοκονίαμα

πλάκες πεζοδρομίου 40Χ40Χ3cm

10-15 cm βάση οδοστρωσίας

οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 15 cm με πλέγμα Τ131

2-3 cm τσιμεντοασβεστοκονίαμα

οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 15 cm με πλέγμα Τ131

πλάκες πεζοδρομίου 40Χ40Χ3cm

10-15 cm βάση οδοστρωσίας

κράσπεδα 15Χ30

Ρ
Υ

Μ
Ο

Τ
Ο

Μ
ΙΚ

Η
 Γ

Ρ
Α

Μ
Μ

Η

Ρ
Υ

Μ
Ο

Τ
Ο

Μ
ΙΚ

Η
 Γ

Ρ
Α

Μ
Μ

Η

0.40

Ο
Δ

Ε
Υ

Σ
Η

 Τ
Υ

Φ
Λ

Ω
Ν

Π
Ε

Ζ
Ο

Δ
Ρ

Ο
Μ

ΙΟ

Λ
Ω

Ρ
ΙΔ

Α

Π
Ε

Ζ
Ο

Δ
Ρ

Ο
Μ

ΙΟ

0.40

Ο
Δ

Ε
Υ

Σ
Η

 Τ
Υ

Φ
Λ

Ω
Ν

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 2.50m ΚΑΙ 4.50m

κράσπεδα 15Χ30
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5.50m 3.50 5.50m3.50

2-3 cm τσιμεντοασβεστοκονίαμα

πλάκες πεζοδρομίου 40Χ40Χ3cm

10-15 cm βάση οδοστρωσίας

οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 15 cm με πλέγμα Τ131

2-3 cm τσιμεντοασβεστοκονίαμα

οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 15 cm με πλέγμα Τ131

πλάκες πεζοδρομίου 40Χ40Χ3cm

10-15 cm βάση οδοστρωσίας
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κράσπεδα 15Χ30
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ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 5.50m ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 2.00m
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κράσπεδα 15Χ30

μήκος βραχιόνων β=1.00m

μήκος βραχίονα β=1.00m μήκος βραχίονα β=0.50m

0.75 0.75

ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜ/ΝΙΑΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
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ΚΛΙΜΑΚΑ:  1:50 ΦΥΛΛΟ 1 από 1

ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ : ΗΜ.4

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΑΪΟΣ 2023

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΓΡ.- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ-ΚΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΛΙΑΣ, ΑΓΡ.- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ-ΚΟΣ

ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ-ΚΟΣ

5/5/2023

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΞΑΝΘΗ   ..../..../2023

ΝΤΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΞΑΝΘΗ   ..../..../2023

ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Μ.Ε. 
ΞΑΝΘΗ   ..../..../2023

ΡΑΠΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ - Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
''ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ''
ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ.0+000 ΜΕΧΡΙ ΤΗ Χ.Θ.0+533
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